Tabela 1. Efektywn& usuwania C, N i P w systemach SBBR zezgino ruchomym wéwietle bada literaturowych

Charakterystyka
wypetnienia, cal

Efektywna¢ usuwania zanieczyszarze

81-90% Nog

Uktad kowita powierz- .
badawczy | chnia lub/i udzial Cykl Obchizenie substratowe Ref.
W objetosci C N P
reaktora
1 2 3 4 5 6 7 8
PBCSBR | pianka poliureta-| 12 h 1,2 kg ChZT - - d* 98,7% ChzZT 99,6% NN 95,2% Pog [45]
4 dn? nowa, 15%
objetosci reaktora
MBSBBR Pall-Rings 24 h 3,09 ChzT - - d* 89% ChzT 98% nitryfikacja 71% P-RO [17]
1m? 54 36 h 3,29 ChzT - - d* 89% ChzT 98% nitryfikacja 75% P-PQ
87% denitryfikacja
MBSBBR Pall-Rings 8h 4,37 g ChZT - /- d* 78,4% ChZT - 73% P-PO [34]
1n? 54 nf 12 h 3,98 g ChZT - f- d* 70,1% ChZT - 81,1% P-RO
MBSBBR | glina ekspando-| 8h - 0,1 g ChzT - - ht - - [33]
16 dn? wana, 80%
objetosci reaktora
MBSBBR | KMT Kaldnes® | 6h 9,239 ChzZT -M-d* |4,15gChzT-nf-d*| 0,7 gNH-N-m?.-d* | 2,14 gP-PQ 2. d* | [38]
0,4nt 25 nf
MBSBBR | KMT Kaldnes® | 6 h 1,2 kg ChZT - i - d* - 70-80% Nog 98% Pog [21]
10 dn? 53% 0,131 kg P-P® m?®. d* 0,1 kg P-PQ- m3. d*
0,27 kg NH-N-n2 . o
MBSBBR ksztaltki PE 24h | 0,06-0,31 kg ChZT -Th d* 100% ChZT 100% NH-N - [11]
5 dn? 55,8% 92,8% Nog
MBSBBR EvU-Perl® 8h - 92-96% ChzT 97-100% NH-N 91-99% Pog [40]
35 dnt 7%




Tabela 1. (cd.)

1 2 3 4 5 6 7 8
MBSBBR ksztaltki PU 24 h - 65% ChZT 60% NH-N 66% P-PQ [29]
6 dn? 30¢g 90% BZTs 62% Pog
GAC-SBBR| granulowany 24 h - 81% ChzT 85% NH-N 88% P-PQ
6 dn? wegiel aktywny 91% BZTs 73% Pog
90 g
MBSBBR glina 8h - 93% ChZT 97,8% NFN 93% P-PQ [24]
40 nt 27% 67% Nog 88% Pog
MBSBBR EvU-Perl® 6h - 95,6-98,0% ChZT | 66,0-100% NHN | 59,2-99,8% P-PQ | [61]
35 dnt 7,5% 67,9-93,1% Nog 51,7-99,0% Pog
MBSBBR | KMT Kaldnes® | 8h 3,01 g ChzT - /- d* 90% ChZT 0,4 g NN - m?. d* - [16]
10 n? 70% 0,3 kg NH-N - m?. d*
6h 4,02 g ChZT - /- d* 90% ChZT 0,4 g NgN - mi?- d* -
0,4 kg NH-N - 2. d*
MBSBBR ksztaltki PU 12 h 2kg ChzT - m . d* 94% ChZT 95,2% NN 84,6% Pog [30]
25n 5%
ksztattki PU 12 h 2 kg ChZT - - dt 96% ChZT 94,9% NEHN 84,1% Pog
10%
GAC-SBBR| granulowany 24 h 55kg ChzT -m-d* | 2,13 kg ChzT - - d* - - [10]
1,7 dnf wegiel aktywny
40 g/dni
MBSBBR | ksztaitki akrylowe| 24 h 1,34 kg BzE- m®- ot 89,3% ChZT 59,4% Nog - [47]
20 dnt 2,7 nf 83% BZTs
GAC-SBBR| granulowany 24 h - 95,19% ChZT 74,14% Nog - [46]
7,5 dnf wegiel aktywny 98,33% BZE
1 g/dni
MBSBBR Kaldnes® 8h 2,5kg ChZT - M- d* - 100% NH-N - [54]
3Ldn? Liapor® _ 100% NH-N _
Linpor® - 50% NH-N -




Tabela 2. Efektywn& usuwania C, N i P w systemach SBBR zezain statym wéwietle bada literaturowych

Charakterystyka » ) ) )
wypehnienia, Efektywna¢ usuwania zanieczyszarze
Uktad catkowita
badawczy powierzchnia | Cykl | Obchzenie substratowe Ref.
lub/i udziat c N
w objetosci
reaktora
1 2 3 4 5 6 8
BFSBR praonaglina | 6h - - 0,86-1,13 g NJ|N-ni2 - o [6]
09nm
BFSBR prazona glina 6h - 50-66% ChZT 90% NFN [2]
17 n? 10nt 1,5 kg NH-N-ni3 - o
2,3 g NH-N-n2. d*
0,14-0,17 kg N-kgs.m™* - d*
BFSBR Puzzolana 24 h 7,7 kg ChzT3md* 95-97% ChzT - [6]
4,6-5,7 kg ChzT - i - d*
BFSBR | Kaldnes® KMT| 6h 2,1kg ChzT - M. d* 87% ChZT 92,6% Nog [15]
30 dnt 15 dn? 98% NH-N
8h 3,0kg ChzT - - d* 92,5% ChzZT 91,1% Nog
98,5% NH-N
BFSBR Bauer rings bd - - 74-82% Nog [27]
200 dnd ~130 dnd
BFSBR lamana skata 24 h 4,76 kg ChZT=md™ | 3,38 kg ChzT - it - d* - [55]
1,3 dnf 70,2% ChzT
88,2% BZ%
SBBGR | Kaldnes® KMT| 8h | 0,6-1,5kg ChZT - m- d* 78-81% ChzZT 19-23% NEN [12, 14]
30 dnt 16 dn?
SBBGR | Kaldnes® KMT| 24 h 5,7 kg ChzT - /M- d* 90% ChZT 90% Nog [13]
27 dnt 17 dn? 0,8kgN - i - d*




Tabela 2. (cd.)

1 2 3 4 5 6 7 8
SFBR-SBR| Bio-NetTM 8h 4,15 kg ChzZT - /- d* 80% ChzT - 90% Pog [9]
1,19 nf
SB-SBR wktad 9,5h 1,0 kg ChZT - M- d* - 90% Nog 90% Pog [26]
18 dnt widknisty
30%
2,66 nf
SBMBIfR wkiad 12 h 0,55 kg ChzT - - d* 98,8 OWO 96,3% Nog 89,7% P-PQ  [50]
2dn? widknisty
SB-SBR wkiad 24 h - 95,3% ChzT 94,6% Nog 73,1% Pog | [59]
19 dnt widknisty
SB-SBR tworzywo 9h 0,51 kg NH-N - m®. d* - 99% NH-N - [49]
12 dnt akrylowe
30%
SB-SBR | splotwiékien | 12h 0,8 kg ChzT - M- d* | 0,66 kg ChzZT - i - d* 99% NHy-N - [53]
19 dn? (nylon) 0,12kgN - i - d*
6,2 nf
8,4 dnt




Tabela 3. Efektywn& usuwania C, N i P w systemach SBBR zexgto zanurzanym \éwietle bada literaturowych

Charakterystyka Efektywndi¢ usuwania zanieczyszaze
wypetnienia,
Uktad catkowita T
badawczy | powierzchnia lub/ Cykl | Obchzenie substratows c \ . Ref.
udziat w obgtosci
reaktora
SBRDR | dyski obrotowe - - - 73gNHN - - Rt - [28]
6,8 dni 1,75 kg NH-N - n2 . gt
SBRDR | dyski obrotowe - - - 1,45-4,25 kg hHN - n2 - ot - [1]
8 dn?
SBRDR | dyskiobrotowe | 24h| 19,6 gChZT “md? | 80,6-87,3% ChZT 31,3-96,1% Nog 62,9-70,5% Pdd?2]
5 dn? 41gN-m?- d?t
VMSBBR pionowe bloki 8h 0,9 kg ChZT - i - d* 94,8% ChZT - 90% P-PO | [41]
5n? 414,7 M




