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POROWNANIE KOMPUTEROWO
SYMULOWANEGO | RZECZYWISTEGO
TRYBU PRACY CIENKOWARSTWOWEGO
BETONOWEGO AKUMULATORA CIEPLA

Przeanalizowano nitiwo$¢ wykorzystania stworzonego przez autoréw programu
obliczeniowego ,Akumulator” do przeprowadzenia syaaji pracy cienkowar-
stwowego betonowego akumulatora ciepta. Wyniki iagatestawiono z literatu-
rowymi wartgciami uzyskanymi na drodze fleadczalne;j.

1. Wstep

Komputerowe symulowanie procesow rzeczywistych yeséznych dzie-
dzinach praktyk isynierskich cgsto stosowanym zabiegiem. Odpowiednio
przeprowadzona symulacja pozwalaste otrzymywa wyniki analizy szybciej
niz odbywatoby sj to na drodze dwviadczalnej, umdiwiajac przy tym jedno-
czenie rozpatrywanie wielu rozmaitych przypadkow dameggadnienia, nie-
kiedy niemdaliwych do uwzgédnienia na pojedynczym, rzeczywistym stanowi-
sku badawczym. Autorzy posili sic opracowanym przez siebie programem
»~Akumulator” do symulowania trybu pracy cienkowavsivego, betonowego
akumulatora ciepta, co stanowi pods¢aglo opracowania teoretycznych, tech-
nicznych i praktycznych zasad wykorzystania energgkotemperaturowej
w technologicznych procesach ogrzewania, przygatav&€WU oraz wentyla-
cji i klimatyzacji drog udoskonalania instalacji wykorzysiaych wspotprag
wspomnianych elementoéw akumulacyjnych z pompamptaie Prowadzone
przez autoréw analizy mgjnha celu m.in. wyznaczenie optymalnych trybow
pracy akumulatorow w zataosci np. od pory roku, temperatury czynnika chto-
dzacego, lgta odchylenia ptaszczyzny elementu od kierunku ghalbwego.
W konsekwencji umdiwi to rowniez okreslenie konkretnych wymiaroéw aku-
mulatoréw i odpowiadagego im potencjatlu magazynowania ciepta, ktorgeno
zost& wykorzystany do cgciowego pokrycia zapotrzebowania energetycznego
wymienionych instalacji sanitarnych.
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2. Weryfikacja wynikow symulacji programu

2.1. Opis déwiadczenia literaturowego

Poprawné¢ dziatania programu sprawdzano przez poréwnanieikéyn
wykonanej w nim symulacji z symulacjami otrzymanyna drodze daviad-
czalnej w Niemczech [1]. Artykut ,Numerische Untecbung des thermischen
Verhaltnes einer Speicherwand als Warmequelle ifig &@armepumpe” autor-
stwa W. Heidemanna i E. Hahnego zawiera opis ra@skzygo badania efek-
tywnosci wspotpracy pompy ciepta z betonowym akumulatommargii. Celem
doswiadczenia byto m.in. okééenie, jak sprawdzi siw tej roli betonowdciana
(et = 2300 kg/m, Ape = 2,1 W/MK, Cobet = 1 kI/kgK), tzw. garau energe-
tycznego o wymiarachl = 2,5 m,L = 6 m,B = 0,1 m. Autorzy skoncentrowali
sig na wyznaczeniu bilansu magazynowanego w elemeng@a, przy zatve-
niu ze pobierana przez pompiepta moc jest stata i wynosi 1,05 kW. Na rysun-
ku 1. przedstawiono model omawianego akumulatdra [1
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