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HISTORIAWODOCI AGOW PRZEMYSKICH

W pracy przedstawiono hist@rzaopatrzenia w wadmiasta Przemya. Pierwsze
wzmianki o budowie wodogfju datowaneasna pocatek XVI wieku. Przeanali-
zowano Owczesne rozgziania techniczne, co pozwala wspokrie ocend pro-
blemy pozyskiwania wody dla celéw gospodarczycbridumpcyjnych w tamtych
czasach. W petni zorganizowany wodgciw miecie zostat oddany dozytku

w 1919 roku. Zaprezentowano prace epsie zwizane z budow wodochgow
oraz opisano dochodzenie do obecnego stanu tedegiozsystemu zaopatrzenia
w wode miasta.

1. Wodochg w XVI wieku

Pocatki rozwoju Przemgla dotuje st na XIl i Xl wiek. Pierwszy przywi-
lej lokacyjny miasto otrzymato od kréla Wiadystadegielty. Peine prawa miegj-
skie Przem§l otrzymat w roku 1458.

Jw w XVI wieku wzmiankowano o wodogju w Przemylu. Argumento-
wano to tym,ze ze wzgtdu na topograficzne patenie miasta nie mima byto
dostarczy mieszkacom dostatecznej isoi wody w wypadku pzaru lub ob¢-
zenia murow miejskich przez nieprzyjaciela. Radajskie w 1530 roku podej-
muje decyzj o budowie wodoagdéw zwanych Canalia [3]. W 1532 roku za
wstawiennictwem Piotra Kmity miasto uzyskuje od lar@ygmunta Starego
przywilej do pobierania po 3,5 grosza odzdkego, kto trudni si warzeniem
piwa. Dochody te miaty zwro€ikoszty budowy wodoggow i utrzyma ich
gotowas¢ eksploatacyja Podatek ten, zwany Aquaeducta, od 1550 rzystu
takze z mocy przywileju kréla Zygmunta Augusta na pegrarog i brukowa-
nie ulic. W ten sposobaden mieszkaniec Przesfy bez uiszczenia podatku nie
mogt warzy i sprzedawaé piwa. Poszukiwaniemrodet i studni obfitych w wo-
de zajmowat st rurmistrz (fac. Magistri canalium). Miasto w tymasie zaopa-
trywano w wod z kilku miejsc [3]:

« 2z potoku ,za Zamkiem”, z ktérego weadprowadzono do miasta ,,dwo-

ma czugami”,
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« zezrodta ,pod Zniesieniem”, skl ,jednym czugiem” woda ptyta do

dworu Herburtowego,

« Z potoku ,za Sanem”, woda ,dwoma czugami” zasitatasto.

Wody wchz byto za mato i rurmistrz Marcin na polu za Zamkiemalazt
w 1583 r. miejsce na nawstudng. Wiascicielowi za uyczenie studni rajcy
darowali pét garnca wina za 10 groszy. Wydagnbadano poprzez licztpet-
nych wiader wody wyaganych do oprinienia studni. W roku 1597 znaleziono
.Krynicze”, ktéra ujeto w skrzyn¢ drewnian (debowa), zaopatrzosn w ,dru-
slak”, ktéry stuzyt do oczyszczania wody z giszych zanieczyszciéeZ tych
uje¢ skrzyniowych woda ptygta rurami drewnianymi do miasta, gdzie groma-
dzono j w kolejnych skrzyniach zwanych ,Cisternae aquatic&krzynie te
uszczelniano ,kitami konopi nieuczesanych”. Na rugywano drzewa sosno-
wego, bukowego i klonowego, ktére pozyskiwano zlickaych lasow. W tym
czasie w samym mieie byto kilka skrzy wodnych: w rynku obok ratusza, pod
Konwentem Franciszkanéw, przy baszcie krawieckjggzy tazni miejskiej
i przy ulicy Grodzkiej.

Po uptywie okoto 15 lat drewniane skrzynie wodngmieniono na nowe,
ptacac 13 florenow za kala nowa. Z tego powodu miasto w 1583 roku wystato
swoich przedstawicieli do Kécienka pod Chynowem do tamania kamienia,
skad w 1584 r. przywieziono 10 sztuk kamienia ciosanag skrzynie wodne.
Kamienny skrzynte w Rynku wykonat murarz Tomasz pod nadzorem rurzast
Jacka za 32 floreny [3].

Od skrzys wodnych rury prowadzono w naptijacy sposéb: najpierw ko-
pano rowy, do ktérych ktadziono drewniane belknanich ktadziono z kolei
drewniane rury. W ten sposob powstawaty tzw. ,cz{@ji

Z analizy wydatkéw ponoszonych na budowodocihgu wynika,ze zuwzy-
wano znaczne ikzi smoty do uszczelniania skizyodnych, a przed zamarza-
niem wody chroniono rury, przykrywgj je gnojem. Z dzisiejszego punktu wi-
dzenia byly to bardzo dyskusyjne praktyki, stwagzajzagraenie sanitarne dla
wody. Klopoty eksploatacyjne stwarzaly liczne zaésmia typu awaryjnego.
W roku 1597 oswgla sk ziemia ze zbocza nad skrzymirzy zamku, niszezx ja
catkowicie. Przewody drewniane ulegaly zepsuciuskatek burz i powodzi.
Przyktadowo 6 wrzania 1597 r. ,przyszia wielka burza (..2e wszystkie czugi
do miasta idce porwata i popsutae wody przez 5 dni w mieie nie byto” [3].
Rurmistrzowie musieli ustawicznie pracawaie tylko w dni powszednie, ale
i w niedziele, iswieta, a nawet nag przy $wietle swiec i pochodni. Rury esto
zarastaty mchem, trac swop draznos¢. Ich udranienie przeprowadzano po-
przez przeciganie sznura z obtza. Czsto zepsuciu ulegaly czugiacke w te-
renie podmoktym i btotnistym, co zmuszato rurmiatdo ich wymiany na okre-
slonych odcinkach. Rury przechadz przez rzekbyly podwieszane natfau-
chach. W porze zimowej pokrywatyesiiszacym lodem, ktory naleto ody-
bywat, a zamarzrie odcinki odladzano przez palenie pod nimi stomy.
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Ze skrzyni miejskich zakwzenie poszczegodlnych ruragbw dochodzito
do miejskich sadzawek, a takdo studni na dziedmiach bogatych mieszczan
przemyskich.

W ksigach wydatkow miejskich zachowaty stapiski dotycace ,ilosci
uzytych sztuk rur drzewnych”. | tak:

» w1566 r. zayto 1125 rur o diugei 4 500 m,

e w1571 r. zayto 661 rur o diugéci 2 644 m,

e w1576 r. zayto 390 rur o dtugéci 1 560 m,

e w1579 r. zayto 1500 rur o diugei 6 000 m,

e w 1588 r. zayto 1140 rur o dtugei 4 560 m,

e w1597 r. zayto 352 rur o dtugéci 1 408 m.

Na uwag zastuguje te znamienny faktze poszczegélnerodia zasilaty
w polaczeniu miejskie skrzynie wodne. Uznawano za koreyszasad, ze zro-
dta bogatsze wyréwnywaty swwydajndcia doptyw wody zezrodet uba-
szych [3]. Z danych za lata kca XVI wieku wynika,ze wydatki zwhzane
z wodociagiem stanowity okoto 15%, a dochody z podatku pigmevynosity
25% ogolInych rozchodow miasta. W tamtych czasafibrén miat 30 groszy,
a 1 grosz 18 denaréw.

Rurmistrz zarabiat miegiznie od 1 florena 18 gr do 3 florenéw 6 gr.

Kloc bukowy na rug o dtugdgci 4 m kosztowat 2 gr.

Wiercenie kloca kosztowato 13 denardw.

Wiadro do studni kosztowato 3 gr.

Dla poréwnania za konia trzeba byto zapteflorenow.

2. Badania zwiazane z budow wodociagu w XIX wieku

Pod koniec XIX wieku, w roku 1892 Przeshyiczyt 40 000 mieszkacow
(30 000 cywilnych i 10 000 wojskowych). Miasto jakedno z pierwszych
w Galicji podgto sprawe zaopatrzenia luddoi w zdrows wode [4]. Projekt
wodochgu na podstawie bafl&krolewskiego radcy budowlanego B. Salbacha
z Drezna opracowali #tynierowie Rumpela i Niklasa z czeskich Cieplic.
Wstepnie zal@aono zuycie wody na 75 litrdw w agu doby na jednego miesz-
kanca. W ten sposob miasto — twierdza potrzebowato®rif/d z perspektyw
w miare dalszego rozwoju do 4 500°. Przyjto, ze miasto I¢ace nad rzek
San ma w ten sposéb dgstdo wody na wyjtkowe cele uytkowe. Wczéniej
fiaskiem zakaéczyta st misja lwowskiego prof. Niedviedzkiego, majca na
celu znalezienie wody podziemnej w granicachebbrfortecznego [4]. Wska-
zania hydrotechnika Salbacha padty #la Pratkowieckie znajduce s¢ okoto
2,5 km powyej miasta nad Sanem. Zapuszczono tam w 1893 rtutiigrob-
nych
w trzech rzdach, w odsfpach 200-300 m do gbokasci ,siwego nieprzepusz-
czalnego iu”. Studnie rurowe wykazaly wargtwodondna 0 miazszacCi
5-6 m, a woda o temperaturze 8°C zostata poddadani@m chemicznym
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i bakteriologicznym w laboratorium przy Namiestmitd we Lwowie, ktére
uznalo j za smaczy czysh i zdrows, nadajca Sie do zaopatrzenia miasta.
Uzyskany w wyniku bada wstpnych spadek zwierciadla wody pozwolit
w kierunku prostopadiym do niego wyk@ndwie studnie murowane swednicy
1,15 m spoczywage na cylindrzeelaznym o perforowanycitianach. Studnie
mialy gkbokas¢ odpowiednio 8,51 6,0 m. W grudniu 1895 r. studmidaczono
ze soly i z wykorzystaniem lokomobilu rozpogle probne pompowanie. Pierw-
sza studnia przy depresji 3 m dawata wgai 10 dob regulagnwydajnaé
40 dnf/s, a po przyiczeniu drugiej studni i redukcji depresji do 2 mdajnaci¢

ta zostata utrzymana przez 6 dob. Badania prowadtaie w styczniu 1896 r.

i podczas mrinej pogody po suchej jesieni uzyskano stabrydajngé obu
studni na poziomie 30 difs. Kolejne badanie jakoi wody zlecono prof. Ol-
szewskiemu z Uniwersytetu Jagiélékiego w Krakowie, ktory stwierdzit de
zazelazienie wody. Ponowne badanie zlecono dr. F. Bavekiemu, chemikowi
Z Przemyla, ktory stwierdzit,ze woda po 12-godzinnym pompowaniu w stanie
swiezym o temperaturze 8°C jest bezbarwna i bezwonmpa, @grzaniu do tem-
peratury pokojowej mtnieje, bieleje, nagpnie z6tknie, wydzielajc osadzotto-
pomaraczowy. Wnioski z badadr. Bandrowskiego byly nagiujace [4]:

« woda zawiera malo sktadnikéw stalych, jest éwiajaca, bo posiada
znaczne iléci kwasu vgglowego w stanie wolnym, charakteryzuje si
mak twardccia (ponizej 20° niemieckich), jest zdrowa, gdgie posiada
zadnych sktadnikoéw tragych, oraz wolha od substancji organicznych,

« woda zawiera podwagzory ilos¢ zelaza — 0,7 eZci tlenku zelazowego
w 100 000 cgsciach wody, przy dopuszczalnej granicy 0,08ck 1los¢
ta jest nieszkodliwa, ale powoduje:

- tworzenie bakteriCrenotrix polysporaktore inkrustuj zelazne rury,
czerwienienie wody przez wydzielanie tlenielazowego,
osadzanie sitlenkuzelaza w rurach wodagjowych,
przy praniu bielizny tworzenie rdzawych plam,

- po zagotowaniu czerwony osad,
wybitnie zelazisty smak,

» pod wzgkdem bakteriologicznym woda nie posiadanych patogendw,

» po usun¢ciu zelaza mae by uzyta z dobrym skutkiem do wszelkich ce-
6w przez mieszkecOw Przemyla.

W takich okolicznéciach irzynierowie z Cieplic przygpili do wypraco-
wania szczegoétowych umotywowsechnologicznych i kosztoryséw, co zawarto
w 30 arkuszach planéw. Nakhch Pratkowieckich, oprocz dwéch istai@jch,
miano wybudowa jeszcze 3 studnie érednicy 2 m oraz studgicentralrm
o srednicy 3 m, paiczone lewarami. Dwie maszyny, & o mocy 17 KM,
mialy na przemian z powodu ich okresowego czysiazpaompowd woce na
aparat do ozklaziania. Woda rurami perforowanymi byta rozdesmezna po-
ktad szutru. Obfite zetkatie sk z powietrzem powodowato jej ztmienie tlen-
kiem zelaza, ktéry byt usuwany na filtrzavirowym. Czysta woda spltywata
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kanatami do zbiornika o dwdéch przedziatach posadoego w ziemi, a z beto-
nu wymurowanego. Do transportowania wody do miastsci projektowanej
52 dni/s naleato wy¢ 75-konny Compond wspoétpraaay z dwoma pompami.
Do transportu takiej ikxi wody przewidziano rurogg o srednicy 300 mm
Z predkaoscia przeptywu wody 0,8 m/s.

Rury o hcznej dlugéci 2570 m umieszczono naebbkasci 1,5 m pod po-
ziomem gdécinca & do mostu na Sanie. Tutaj ngsdwat rozdziat na gtéwne
ramiona: przeArodmigcie do rezerwuaru na Zamku oraz na przeéoigeZa-
sanie [4].

Rurockg na kadym wzniesieniu posiadatl wentyle odpowietsza,
a w zagtbieniach kurki spustowe.aczna dtugéc¢ rur wodocagowych po pra-
wej stronie Sanu wynosita 19 770 m, a na Zasardddm i mialy uktad cyrku-
lacyjny (piekcieniowy). Gtéwny betonowy rezerwuar wyrownawczhi(enik)
posiadat dwie komory, po 750 °nkazda. Ogdlny koszt inwestycji wynosit
450 000 zt.

3. Wodochg w XX wieku

Do roku 1909 trwaly bez powodzenia starania o pkagie funduszy na
realizacg wodocihgu. Ponownie Zaedd miasta powrdécit do idei budowy wodo-
ciagu w roku 1913, zlecag wykonanie projektéw i kierownictwo budowy wo-
dociagu profesorowi Politechniki Lwowskiej Romualdowi staaskiemu, oraz
powotat Miejskie Biuro Wodoaigowe.

W roku 1913 uzyskano pozwolenie wodno-prawne ridois wodochagu,
ktore obejmowato studnie, lewary, stappmp, zbiornik szczytowy i stevodo-
ciagowa. Wybuch | wojny swiatowej nie pozwolit na dokazenie budowy.
Zaraz po wojnie powrécono do zadania inwestycyjnefydipca 1919 r. doko-
nano otwarcia wodoggu miejskiego Przemdla. O doniostéci chwili zaswiad-
cza cytat z wyapienia prof. Rostaskiego ... chocia nie osagrelismy zamie-
rzonego pierwotnie ideatu, to nie mniej doprowadaily dzieto do pelnego
rozwoju i rozkwitu, (...) wybudowany wodagj dostarczy 1 500 000 litrow
wody na dob w ciagu 10-godzinnego ruchu do studzien ulicznych nazpby
mieszkacow, do celéw pzarniczych oraz do oczyszczania miasta, (...), w tym
celu potrzeba dnzie zwikszy ilos¢ obecnie istnigcych studzien zasilanych
z odmiu do dwunastu, ustawdrugi garnitur pompowy, dobudowwaowe filtry,
rozbudowa wodockg na Zasanie...” [4].

Do roku 1935 woda pobierana z 13 studni byta oezdo miasta siei
wodochgows o diugaci 34 km, bez uzdatniania. W roku 1935 ujmowarode
poddawano procesowi filtracji, a produkcja wodged wynosita 2 200 fid.

Z koncem Il wojny $wiatowej hitlerowcy wysadzili stagjpomp parowych. Po
wojnie odbudowano stacpomp i uzdatniania wody, a wodegirozpoczat wia-
sciwa prag w 1951 r., chociajuz we wrzéniu 1944 r. podawano wedorzez
dwie godziny na dabp W latach 60. ubiegtego wieku nggit okres deficytu
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wody i jej wielogodzinny brak w wysokich gxiach miasta. Codziennie w go-
dzinach nocnych wygkzano dostawy wody do dzielnicy Zasanie. Rozbud@van
ujecia wody w latach 1962-1968 o dwie studnie RannexdW pozwolito na
produkcg 14 000 n¥d, jednak nie ztagodzito to deficytu wody. Brak dyo
w 1971 r. osignat rozmiar Kkski dla miasta. Zwréconoed pomoc do Dyrekcji
Departamentu Wodagjéw Ministerstwa Gospodarki Komunalnej. Webao
do realizacji plan in Nawary, ktory poprzez refogrorganizacyja (powstato
w 1972 r. PWIiK Przemy) i dziatania inwestycyjne doprowadzit do zkszenia
produkcji wody w roku 1975 do 25 00Cah, a w roku 1979 do 30 000*d.

Rozbudow wodockgu podzielono na trzy etapy [1]:

» pierwszy zakaczyt sk w 1979 r. i obejmowat budawjazu i ugcia na
rzece San,

» drugi obejmowat budownowego ZUW, zostat zakozony w 1985 ro-
ku,

» trzeci obejmowal modernizacp zbiornikow sieciowych oakznej po-
jemndici 5 400 M, mahc mazliwo$é sterowania poprzez monitoring sie-
cia wodochgowa, oraz budow dwdéch zbiornikéw wody czystej na tere-
nie ZUW, o pojemngci 4 000 ni kazdy. Oddano take do eksploatacii
stacg ostonowo-ostrzegawgav Kunkowcach. Obecnie wodagj prze-
myski posiada zdolréé produkcyjm wody na poziomie 38 400%d.

4. Stan obecny

Uzdatnianie wody z rzeki San w ZUW w Pratkowcadbywa s¢ z wyko-
rzystaniem nagpujacych procesow: wgpnej sedymentacji w piaskownikach,
wstepnego ozonowania wody, koagulacji polichlorkiermgli(PAX), sedymen-
tacji pokoagulacyjnej, filtracji pospiesznej i defgkcji chlorem. faczna diu-
gos¢ sieci wodocigowej wynosi 263,8 km (przewody magistralne — 2@y,
przewody rozdzielcze — 166 km i padtenia wodogigowe — 68,1 km), [2].

Obszar zasilania w wednmiasta charakteryzujeesznacznym zrinicowa-
niem wysokéciowym. Z tego powodu zostat on podzielony na gtesilania,
co przedstawiono na rys. 1. [1].

Strefa zasilania 1A

Zasilana jest magisteald500 mm. Obejmuje lewobraey dzielnie; miasta
Zasanie, osiedle Kmiecie oraz@j potazone tereny prawobrzaeej czsci mia-
sta oraz kieruje waddo gsiednich miejscow&ei Ostréw, Zurawica i Buszko-
wice. Magistral @500 mm woda jest kierowana do zbiornikdw siecichvZB1
i ZB3. Prawobrzeng cz$¢ miasta z lewobrzaa tacza magistrale @200, @400
i @250 mm.

Strefa zasilania Il

Woda ze zbiornika ZB1 jest pompowana do zbiorrd&2 oraz zasila
w wodck osiedle Bielskiego i Rycerskiego. Ze zbiornika Z2B8da jest ttoczona
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do zbiornika ZB4, ktéry dostarcza wpadha osiedle Kazanow i Krakowskie,
a hydrofornia H2 zaopatruje w wedsiedla Lipowica i Wysockiego.

Strefa Ill I I
Zbiornik gérny
ZB2 Brzeskiego
| Sie¢ rozdzielcza Hy raflomia Strefa ll %ggrglk gc’)rlrw
Osiedla Metalowiec Sieé rozdzielcza azanow
— Lipowica, Wysockiego Sie¢rozdzielcza
Osiedla Kazan6w
Krakow skie
Siec¢ rozdzielcza . I
Osiedia Bielskiego Przepompownia Hydrofomia, P 1zepompownia
I i Rycerskiego PSL H2 I
Zbiornik dolny ZB1| Zbiornik dolny
Bielskiego ZB3 Kazandéw I
|— —_— e — e - e— e — — — —
Sie¢rozdzielcza I

I Magistrala 2150 Zasanie Magistrala 2 250 ] Busz kowice
Magistrala £ 500 Zurawica

I Magistrala 2 500 ,  — /
— Strefa IA ﬂ_
! =

Ostréw

Jaz

Magiftrala
2 200}2 400

_> SAN

Ujecie

Magistrala @ 250

[ StrefalA
Magistrala 2 600 Magistralg = 300 I
b Krowniki, tuczyce,
Studnie zbi P, — T Sie¢ rozdzielcza Stedliska
ucnie zbiorcze Magistrala & 375 “Stare Miastor | Magistrala s 400
» ikulice
Zuzw
w Pratkowcach I | Strefa IB
Fgall;wkce, Magistrala 2 150 r pT— I
ybawka, <— iornil
Krasiczyn wyréwnawczy
I 7B5 Pelczara I
Hydrofomia
| Hs Wysokie Go
ysokie Gory N
| Tatarskie StrEfa ” I
|l - - — - — — 1]

Rys. 1. Schemat uktadu sieci wodgmwej Przem$la z podziatem na strefy zasilania

Strefa zasilania Il

Zasilana jest ze zbiornika ZB2 zaspadnictwem hydroforni H1 i zaopatruje
w wode najwyzej potazone osiedle Metalowiec.

Strefa zasilania 1B
Woda jest dostarczana magisir@l600 mm do Starego Miasta oraz kiero-
wana do zbiornika ZB5.

Strefa zasilania II’

Dostarcza wog za pomog hydroforni H3 ze zbiornika ZB5 do najwaej
potozonych terendw Starego Miasta i osiedla Wysokie Gory
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W sktad SZW Przen$ya wchodz nastpujace zbiorniki wodocigowe [1]:

- zbiornik sieciowy ZB1 o pojemroi 300 i,

- zbiornik sieciowy ZB2 o pojemroi 2 x 300 = 600

« zbiornik sieciowy ZB3 o pojemroi 2 x 500 = 1000 i)

- zbiornik sieciowy ZB4 o pojemroi 2 x 500 = 1000

« zbiornik sieciowy ZB5 o pojemroi 2 x 1250 = 2 500
(sumaryczna objos¢é wody w zbiornikach sieciowych wynosi 540G, m
co stanowi ponad 30%4Qay,

« zbiornik wody czystej na terenie ZUzW o pojerieio2 x 4000 =
= 8000 .

taczna pojemng w podsystemie gromadzenia wody wynosi 13 460 m

. Podsumowanie

Historia i tradycja przemyskiego wodagii s scisle zwiazane z histosi
miasta i z histon Polski.

Kryzys w zaopatrzeniu w weda pocatku lat siedemdziegiych ubiegtego
wieku zostat przezwyerony w duej mierze ofiara praa zatogi PWiK

i perspektywicznymi planami kierownictwa firmy. W85 r. oddano do
uzytku pierwszy w Polsce praagly w technice cyfrowej system centralnej
dyspozycji gospodarka woalnSystem ten zostat zrealizowany we wspot-
pracy z Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Koanej w Krakowie,
a w 1986 r. wyréniony nagrod | stopnia Ministra Budownictwa za wybitne
osiagnigcia tworcze.

Realizacja wielu inwestycji na przetomie XX i XXvieku, modernizacja
i usprztowienie stib eksploatacyjnych pozwolity zdecydowanie gkgizy¢
niezawodné¢ dostawy wody do odbiorcéw miejskich i rozszérppszar za-
silania na gminy &ienne: Medyk, Zurawic: i Krasiczyn.

Bezpieczastwo funkcjonowania SZW Przeiig w aspekcie jakai wody
realizowane jest przez staagpstonows wczesnego ostrzegania w kow-
cach, w odlegtéci 7 km powyej ujecia wody z rzeki San w Pratkowcach.
Zakres pomiarowy obejmuje gtmosé, odczyn pH, wgiel organiczny i azot
amonowy, monitoring jakai wody w przekroju ujcia, w punktach agu
technologicznego uzdatniania wody (po ozonowanitgprem, po koagula-
cji i po filtracji) oraz wody uzdatnionej, prowadnp przez laboratorium
ZUzW w Pratkowcach — zgodnie z rozpgalzeniem, monitoring jakéai wo-
dy w podsystemie dystrybucji prowadzonym przez Réovig Stacg Sani-
tarno-Epidemiologiczaw Przemylu z 32 punktéw poboru prébek.
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HISTORY OF WATER PIPES IN THE TOWN OF PRZEMY SL

Summary

In the work a history of water supply system ie town of Przem§f has been presented.
For the first time water pipe building was mentidnat the beginning of the T6century.
The technical solutions used then were analyseithndillows to estimate now the problems to
get drinking and household water in those times €bmplete water supply system was made
accessible in 1919. The preliminary works connectétth water pipe building and a way to
achieve the present technical state of water suptem in the town, have been presented.

Ztozono w redakcji we wrzaiu 2008 r.



