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Artykut jest préla podsumowania dziataldo budowlanej, remontowej i konser-
watorskiej zwizanej z udogpnieniem Podziemnej Trasy Turystycznej pod Ryn-
kiem Rzeszowa. Sktadagsina z 25 piwnic i 15 korytarzy o diugn 369 m, ktére
zalegag na dwdéch poziomach. Gérne piwnice byly starszewspaty podczas bu-
dowy kamienic, mtodsze gavydrazone w lessie (do ¥12 m gkbokaici od dzi-
siejszego poziomu ptyty rynkowej) miaty petmiie tylko funkcg schronu dla lud-
nosci w czasach wojen, alezéunkcje magazynow. Przeprowadzone studia tere-
nowe i gabinetowe sugetuistnienie trzeciego poziomu piwnic, ktére miatynkd

cje magazynéw ukrywagych towary przed ocleniem. Przeprowadzone badania
i prace konserwatorskie mggloprowadzt do udostpnienia dalszych odcinkéw
piwnic.

Celem artykutu jest proba podsumowania dziakadhbudowlanej, remon-
towej i konserwatorskiej zwranej z udogpnieniem dla zwiedzagych Pod-
ziemnej Trasy Turystycznej (PTT) w Rzeszowie. Piegd ona pod plgtRynku
i taczy wszystkie jego pierzeje. Poszczegblnym piwniddarytarzom nadano
nazwy zwizane z dziejami miasta i funkcjami, jakie peilniMozna w nich
znalez¢ relikty muréwsredniowiecznych i nowagytnych, slady pazaréw, rucho-
me zabytki kultury, npzelazne kraty, zawiasy, kafle. Atrakcyggopiwnic jest
uzupetniona (i rozszerzana) wystahistoryczm z licznymi fotografiami. Pod-
ziemna Trasa Turystyczna sktada i 25 piwnic i 15 korytarzy o diugoi
369 m, z tzw. Korytarzem Herbowym, w ktorym umiegzwo herby ziem, wo-
jewodztw i familii szlachty czerwonoruskiej.

Rynkowe kamienice rzeszowskie zaopatrzone byhewamie w dwa po-
ziomy piwnic: gérne kamienno-ceglane sklepione kdiebla, dolne — wydi-
zone w lessie. Gorne piwnice starsze i zwizane z akgj inwestycyjra doméw
kupieckich, a dolne mtodsze ggajace do gébokasci 1012 m, przebiegajnie
tylko pod kamienicami, ale tgpod podwdrkami i Rynkiem, twogz nieregular-
ny uktad komorowo-korytarzowy, w ktorym rama znaleé¢ rowniez trzech
kondygnagi. Dolne piwnice petnity zapewne funkcje schronow ldidndgci, ale
tez magazynow towarow, ktére chciano ,uchi@nprzed ocleniem. Gérne piw-
nice, oprocz funkcji magazynowych, petnity golzw. ,sklepéw ziemnych”,
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ktore funkcjonowaly jeszcze (ctav niewielkiej skali) po Il wojnieswiatowej.
Piwnice ze wzgldéw statycznych i nieszczelnych sieci kanalizacyjmainych
zaczly sie zapadd, co grozito zawaleniem gibudynkéw, dlatego wkszas¢
z nich zostata zasypana. Te procesy, nasilone @opm Il wojnie swiatowej,
byly przyczyn, tworzacych st zapadlisk, a nawet katastrof budowlanych.

Pierwsze prace zabezpiecza prowadzono juw latach 60. XX wieku
pod kierownictwem prof. Feliksa Zalewskiego z krak&iej AGH, wtedy zasy-
pano piwnice w potudniowej i wschodniejesei Rynku oraz w rejonie ul. Mic-
kiewicza. Od 1977 roku trwat drugi etap prac o kéekpowym i interdyscypli-
narnym charakterze zmierzaym nie tylko do zabezpieczenia budynkow, ale
tez do podgcia studiow terenowych. Oip nimi pierzeg potudniowg (kamieni-
ce nr 11 i 12), wschodni(nr 13 i 14) oraz phgt rynkowa w kierunku pierzei
poinocnej (kamienica nr 19), zapewne z najstagschowan zabudowy przy-
rynkowa. By¢ moze w tym ostatnim przypadku masio czynienia z reliktami
budynku o niewyjgnionej jeszcze funkcji, a elementy kamieniarki égliénie
ceglane i kamienne, ostrolukowe otwory drzwiowe haksklepione &im
grzbietem)swiadcz o starej genezie. Odkryte piwnice otrzymaty naziviyo-
dowa, Ratuszowa, Rzeszowskich, ¢4y, Strzeleckiego itp.) i twoszPTT, ktora
zapewne bdzie rozbudowywana w miarudosgpniania oraz rozbezpieczania
nowych komor i korytarzy.

Rzeszow zostat lokowany przez Jana PakostawiceStzérysk, ktory
otrzymat od Kazimierza Wielkiego rozleglte terenyrejonie Rzeszowa za po-
moc dyplomatyczsm i wojskowa w przylczaniu ziem ruskich do Korony po
1340 r. Usytuowano go na wzniesieniu otoczonym Othqry i zachodu ba-
gnami, od wschodu i potudnia dalirWistoka (obecnie Stare Miasto). Wcze-
$niejsza osada ruska, pochada zapewne z Xlll w., ulokowana na gruntach
dzisiejszej dzielnicy Staromiieie, utracita wtedy swe znaczenie, patnjedynie
funkcje rolniczego zaplecza Rzeszowa [1]. Miastozgikowo zajmowato w-
ska wierzchowirg siegajaca od dzisiejszego Placu Farnego na zachodzie po Plac
Cichociemnych na wschodzie, od potudnia i potnogsaaiczon dolinami Wi-
stoka i Mikaski (dzis skanalizowana ptynie pod powierzcinilicy Kopernika
i Placem Ofiar Getta). Jego centrum stanowit nigdiynek, a na kragdziach
staty kaciot parafialny i siedziba wojta, po ktdrej pozdataazwa Grodzisko.

O pierwotnych umocnieniach wiadomo niewiele, dopie czasow Spytka
Ligezy pochodz informacje o obwarowaniach drewniano-ziemnychzecth
bramach: Wodnej (od wschodu)elibwej (od zachodu) i Murowanej (od p6tno-
cy) [2]. W 1354 roku miasto otrzymato prawo magdshkie, ktére do Rzeszow-
skich potomkéw Jana natsto do 1583 roku, gdy zka Zofii z Rzeszowskich
przeszto w dom Ligzow. W okresie wtadania Ligdw i kolejnych wiacicieli
Lubomirskich miasto intensywnieesiozwijato, bogacili si mieszczanie, zakta-
dano nowe cechy i fundowano liczne budowle, rownieinicypalne. Zbudowa-
no klasztor bernardynéw (1624629), kolegium pijaréw (1658) i zamek (jesz-
cze za Rzeszowskich, friiej rozbudowany).
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Centrum najstarszej @i miasta stanowi Rynek o narysie nieregularnego
czworoboku o dtugixi ok. 100 m i szerokwi 50 m w pierzei wschodniej i 70 m
od zachodu. Dzisiejszy ksztalt Rynkwmndsie od pierwotnego i jest pozbawio-
ny pierzei zachodniej. Zabudewworz jedno- lub dwupgitrowe budynki po-
wstate w X\VAXX w. (czgé¢ zabudowy pierzei pétnocnej powstata u schytku
XX w.). Pierwotne domy mieszcaskie byly drewniane (z murowanymi piwni-
cami). Po wielkim pgarze w 1842 r. zostaly odbudowane, a uksztattowiahie
bryt i elewacji nasipito na przetomie XIX i XX w. W podziemiach przetaly
relikty starszej zabudowy, a zmiicowanie uktadoéw przestrzennych jest@o
wyraznie zaznaczone. Posiaglagne najczsciej ukitad tréjtraktowy z dtugimi
i waskimi sieniami z klatkami schodowymi éleietlanymi od géry, a wielk&ia
podkreilaja status spoteczny i zasoldawvtascicieli. Domy w pierzei pétnocnej
nalezaty do bogatych kupcow, rzendirikow i posiadaty dwu- lub nawet trzy-
poziomowe piwnice. Niezataie od piwnic znajdowaty sitam lochy i muro-
wane kamienne korytarze sklepione kolghtetinace zapewne funkcje komuni-
kacyjne.

Najokazalsz budowh jest ratusz zbudowany przed 1591 r. [3] z inicjgty
Mikotaja Spytka Ligzy na fundamentach wcagejszej budowli: w podzie-
miach ratusza odkryto relikty starych murow i ské#poraz piwnice biegice
w ghab ulicy Stowackiego. W XVIII wieku ratusz zostatzgbudowany w stylu
klasycystycznym, a kolejne przebudowy pgdjw latach 1867 i 1884. Grun-
towny remont powizany z nadbudoavi nadaniem bryle nowej formy zostat
przeprowadzony w latach 1891898. Nadbudowano drugieepio, wykonano
reprezentacyjppnklatke schodow z dwiema wiéczacymi wiezyczkami, przediu-
zono budynek w kierunku wschodnim oeé& wspary na arkadach z da sah
obrad na pitrze. W ten sposoéb ratusz otrzymat wystréj neodatye szczytem
ozdobionym zegarem z umieszczonym nad nim ortemowgkym z poziacanej
blachy miedzianej. Ostatni remont przywracgjwyglad z kaaca XIX w. prze-
prowadzono w 1996 r.

Koncepcg przebiegu Podziemnej Trasy Turystycznej prébowapmco-
wac juz w 1995 r. [4], ale ograniczonoggedynie do ogolnych wnioskéw wyko-
rzystupcych informacje z nadzoréw archeologicznych i innygac ziemnych.
Sugerowano opracowanie zadd konstrukcyjnych i wykonawczych dla udro
nienia i eksploatacji proponowanegagt turystycznego. Aby mma bylo za-
chowa stabilng¢ lessowego podi@m budowlanego, ktére wyksztatcone jest
w postaci glin pylastych i pytdw, konieczne jestdopuszczenie do podziemne;j
infiltracji wody. Infiltrujaca w podige woda mae bowiem spowodowanagh
utrat stabilngci podtaza i doprowadz do katastrofy. Dlatego zetrzeba byto
szczegolnie zadlbao wiasciwe wykonanie i utrzymanie instalacji odprowadza-
jacych wod opadowy, a w zakresie szczelfo instalacji podziemnych naleto
przeprowadz badania okrdajace aktualny stan tej szczekon

Petniejsz koncepat okreslenia przebiegu Podziemnej Trasy Turystycznej
wykonano w 2001 r. Miata ona bypocatkowo skoncentrowana we wschodniej
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Umbau des Rathhauses zu Rzeszow.

Front gegen den Ringplatz. Riickwirtige Front.

Budynek ratusza po remoncie w 1996 r.



Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie ... 349

czesci Rynku, wychodzc z potudniowej cgsci kamienicy nr 12 do po6inocnej
kamienicy nr 11, a stagud pod pltyt Rynku na pétnoc i potem na wschéd do
budynku nr 13. Nie uwzgtiniajagc komunikacji z piwnicami kamienicy nr 14,
prowadzono dalszy trakt przez plac rynkowy do kamaie nr 19. W miag od-
krywania i odgruzowywania kolejnych komor i korygrprébowano okrdi¢
dalszy przebieg trasy. Taka okazja nadarzyavs2005 r., gdy rozpogro prace
penetracyjno-zabezpieczag w obgbie kwartatu zachodniego Rynku [5]. Byty
one pierwszym etapem inwestycji aganej z projektem zabezpieczenia i prze-
budowy piyty Rynku. Konieczne statoesivykonanie docelowego wégia

(i wyjscia) do (z) PTT. Die zainteresowanie miesfi@gw PTT stwarzato po-
trzely zwigkszenia jej przepustowo oraz udosfpnienia w szerokim zakresie,
chociagby w formie audiowizualnej dla niepethosprawnyclatrBeba zbudo-
wania w Rynku nowoczesnej estrady nagarpomyst, by cat infrastruktue
zwiagzarg z PTT umiéci¢ pod jej ptyt, a inwestya} zlokalizow& w miejscu
zburzonego w czasie Il wojriviatowej kwartatu zachodniego. Przystijac do
prac penetracyjno-zabezpiecgajch w 2005 r., znano juniektore relikty wy-
stepujacych tam muréw. Mianowicie w trakcie modernizadgcs cieptocagu

w 1992 r. w rejonie ulicy Stowackiego odstea fragmenty piwnic zalegagj
cych zapewne pod oficgnbloku zabudowy kwartatu zachodniego. Informacije
o0 ewentualnych piwnicach wychagzch z przyrynkowych kamienic pojawity
si¢ podczas obserwacji wykopow pod modernizowane sweciocagowa i ka-
nalizacyjm w latach 20032003.

Podziemna Trasa Turystyczna miasta Rzeszowa — 2@01zr.
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Ponadto w olgbie catego Rynku przeprowadzano badania geoteaiicz
i radarowe, ktére wykazaty obecitodawnej zabudowy [6]. Pracami odkryw-
kowymi (2005 r.) ohjto w zasadzie caty kwartat zabudowy zachodniejni2da
osi N-S i 27 m na osi E-W). We wschodniegiz wykopu, gdzie badania rada-
rowe wykazaty obecrsé muru frontowego kamienicy, pojawityesjego relikty
z szerokim tukiem piwnicy. Dalsza eksploracja i dalentowanie architekto-
niczne muréw pozwala na wypowiedzenie ogoélnych tewartat zachodni
obejmowal dwie dziatki ewidencyjne. Od potowy XIX.vbyt zabudowany
czworobokiem z matym wewetrznym dziedzicem (studni), ktéry pozwolit na
rozgraniczenie muréw na ,kamierigotnocr” i ,kamienice potudniovy”.
Miaty one po dwie kondygnacje piwnic, ktérych naryse pokrywag si¢ i wy-
chodz poza mury magistralne kamienica &1 pozostatéci piwnic przedpray
(trakt ,zerowy"), do ktorych wchodzito sizaréwno z wetrza domu, jak i bez-
posrednio z Rynku. Mury piwnic pochodz XVII=XVIII w., natomiast zacho-
wane mury magistralne kamienig sitodsze (potowa XIX w.) i zbudowano je
w miejsce starszych, rozebranych obiektow. Ich idkla mogta by zwigzana
Z wejciem wzycie austriackich przepiséw budowlanych likwigltych parte-
rowa zabudow przyrynkows.

Mimo ze prace architektoniczno-archeologiczne zostatyakmczone, ich
wyniki wykorzystane do wytyczenia PTT nie odpowidlz na wiele witkdw
historyczno-urbanistycznych. Niemniej jednakzma sprébowa podsumowé
te prace, pamtajac, ze konieczné¢ przeprowadzenia dalszych studiow tereno-
wych jest oczywista i nie wymaga uzasadnienia. Rbdm dwie dwuosiowe
kamienice odpowiada historycznemu podziatowi dkiabeaz zabudowie wi-
docznej na tzw. planie Wiedemanna. Proby rozwaestiai chronologicznego
musz ograniczy si¢ wytacznie do wydzielenia faz ogdlnych, bez ckeaia
poszczegolnych okresow. Taki padiwynika z braku analizy inwentarzy i mato
pomocnych metod archeologicznych (przemieszane nsamiania kulturowe).
Najstarsze (gorny poziom) gapewne piwnice zmurowane z kamienia i cienkiej
cegly ,ligezéwki” (5,0-5,5 x 13,6:13,5 x 26,827,0 cm), pochodze prawdo-
podobnie z przetomu XVI/XVII w. i zwizane z dziatalnieia inwestycyjr Mi-
kolaja Spytka Ligzy. Miodszy jest trakt mszy mieszcgcy sk w konwencji
przedstawionej na planie Wiedemanna.

Prace budowlane, odkrywki przy realizacji sieci dwo-kanalizacyjnej,
wykopy archeologiczne i przy podbijaniu fundamenigwzwolity na uzyskanie
informacji umaliwiajacych wykonanie projektu Podziemnej Trasy Turystggzn
i udostpnienie jej zwiedzacym. Projekt zagospodarowania terenu (i trasy)
obejmowat zarébwno analizy zagadhiegolnych, jak i szczeg6towych. Jeszcze
w trakcie studiow gabinetowych wykonawcom sugerawaasg¢pujace rozwi-
zania:

 usunkcie samosiejki krzewow i traw porasteych koror muréw, szpa-

ry i spoiny w licu oraz podie lessowe,

« wzmocnienie posadowienia muréw — fundamentow,
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Fragmenty odkrytych muréw | kondygnaciji piwnic

Zachowane i odrestaurowane fragmenty piwnic karipigrzei zachodniej
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+ uzupetnienie ubytkéw lica ceglo podobnym do zastosowanego z za-
chowaniem wtku na zaprawie mineralnej-wapiennej z dodatkieedebi
go cementu lub na bazie wapna trasowego,

« wykonanie pokrycia korony muréw cegb podobnym formacie na bazie
szczelnej zaprawy mineralnej ze spadkiem na zewn

« przemurowanie zniszczonych partii korony muréw,

« wykonanie izolacji poziomych w przyporach przystamych do muru,

+ zbudowanie przypor ceglanych w miejscach silnegohylenia kurtyny
muru,

« usungcie wszelkichsladow i zabrudzé z lica muru,

» niestosowanie przemurowana szarym cemencie, zwlaszcza w miej-
scach wykwitu soli,

» wykonanie zadaszenia uniegliviajacego swobodny odptyw wody od
murow i zbudowanie systemu odwodnienia zapewo&gjo odptyw wod
gruntowych i wody deszczowej

Naprawa muréw zmierzata do przywrdcenia im pienggb ksztattu i fak-
tury: na istniegjcym licu usunito czs¢ spoin, wyczyszczono powierzcknnu-
ru, uszkodzone cegly zaimpregnowano, a catkowigiszzzone wymieniono na
podobne, kamienne i betonowe detale architektoriozdsolono za pomac
okladéw mineralno-celulozowych, dokonano miejscowywzmocni@ przy
uzyciu srodka krzemoorganicznego, wypetniono rysy i drobibgtki zapravg
do napraw betonu, a wszystkie elementy scalono gawhserunkow z farb
silikonowych. Przed zaspoinowaniem ustioi wszelkie zanieczyszczenia,
a nastpnie doktadnie wykonano uszczelnienie i dyfupjarowa, by unikraé
wykwitéw w przyszigci.

Podczas procesu czyszczenia powierzchni licowyagtycmoczono (nie
zaprawe lessowt), wyszorowano je twardszczotly, odpryski zaprawy usugtio
drewnem, odkwaszono pargwimuchava strumieniovd z rozciéiczonym kwa-
sem, a po przeschygiu spoinowano (usuwg spoiny do 1/3 gbokdici) na
zaprawie mineralnej z dodatkiem biatego cementunlalbazie wapna trasowe-
go. Przy odtwarzanigcian i sklepi@ gtébwnie z kamienia wykonano nagtijace
Czynnaci:

« zalazono diugd¢ kamienia nie wiksz niz 5-krotna jego wysok,

» zatazono wysokdé¢ kamienia nie wiksz niz jego szeroke,

» zastosowano najwgj dwie pionowe spoiny krzpwe (zalaono niesto-

sowanie tego rodzaju spoin),

» spoiny poziome uktadano prostopadle do dziatahja si

» przyjeto przewhzanie kamieni (zabienie) minimum 10 cm,

« zastosowano wtek: dwie wozowki i gtdwka lub przemiennie, ale die-

tyczyto to sklepie,

" Postulaty te zostaly zrealizowane, a ich zakess fjutynowy i obowizujacy przy realizacji prac konserwa-
torskich.
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« warstwy przechodzity na jednej linii (nie zawszéditp maliwe),

« duze kamienie ustawiano na rogachn&o i w pierwszej warstwie,

» glowki byty wigzane na ghbokasci co najmniej 30 cm,

e przy niewymiarowych kamieniach szczelingwiekowano matymi
sptaszczonymi kamieniami,

 do zaprawy sywano grubego piasku (G;8,8),

» zachowano szerakpowierzchn¢ spoin, proporcjonaindo powierzchni
kamienia i cofngta w celu lepszego uwidocznienia kamieni.

Przy murach ceglanych mieszano cegly z kilku pélgtzapobiec rinicom
kolorystycznym — rozione efekty barwy nadaty licu bardziej atrakcyjny-wy
glad. Do realizacji wprowadzono dodatkowe elementyustaady,sciany opo-
rowe, wentylacje, awietlenie naturalne przez pozostawienie w ptycieniRy
otworéw dawietlajacych, dwietlenie sztuczne, nadhaienie i prezentacja mul-
timedialna, pochylenia dla os6b niepetnosprawnych.

uuuuu

Baldd;:ﬁéwku

Przebieg trasy turystycznej

Podziemna Trasa Turystyczna o dirjo369 m znajduje sipod piyh
Rynku i kamienicami na trzech kondygnacjachgbgkasci 0,5-12 m i obejmu-
je 25 piwnic i 15 korytarzy. System podziemny paist XIV+=XVIII w. i t aczy
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wszystkie pierzeje rynkowe. Piwnice wzbogaconeekspozycj historyczno-
-edukacyja: repliki zbroi rycerskich, broni bialej i palnejyystawa ceramiki
prahistorycznej i nowgytnej, a calé¢ uzupetniag liczne fotografie. Funkcje
magazynow handlowych oraz tzw. ,sklepow ziemnyckingy piwnice budo-
wane pod kamienicami, placem rynkowym, az&akod przylegtymi ulicami,
ktére tworzyty nieregularmsiec komor i korytarzy na rnych gkbokasciach.
Piwnice dazone byty w mgkkim gruncie lessowym, naginie wzmacniane
drewnem gbowym lub murowane kamieniemdr cegh. Podziemne magazyny
zapewniaty towarom odpowiednio niskemperatuy przechowywania, chronity
przed ziodziejami i pg@rami, czasem przed zbyt dociekliwymi celnikami.
W czasach zagpen piwnice zapewnialy mieszkaom miasta schronienie; ko-
rytarze prowadzity do znajdagej sk na Rynku studni, unitiwiajac tym sa-
mym dosgp do wody, a wskie przejcia sprzyjaly tatwemu barykadowaniu
dostpu do piwnic. Komory znajdage s¢ obecnie pod piyt Rynku (kwartat
zachodni) to pozostadoi sredniowiecznego domu mieszkalnego, w ktérym za-
chowaly s¢ relikty ceglanego sklepienia kraywo-zebrowego, kamienny portal,
kamienne okno oraz ¢& oryginalnej posadzki. Jest to najstarsza zachowana
murowana cg¢ Rzeszowa.

Fragment korytarza herbowego

Prace zabezpieczag i rewaloryzacyjne rzeszowskiej Staréwki przebigg
w czterech etapach, od lat 60. XX w. do 2007 r. athach | etapu prac (pod
kierunkiem prof. Feliksa Zalewskiego z AGH) doprazano do likwidacji
wyrobisk i zabezpieczenia korytarzy i piwnic padoych w potudniowej
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Piwnica btawatnikéw

Fragment traktu Lubomirskich

i wschodniej czsci Rynku. Etap Il przypadat na lata 70. XX w. i lgdmplek-
sowg akcp ratunkowo-zabezpieczgj (pod kierunkiem prof. Zbigniewa Strze-
leckiego z AGH). Etap Ill (lata 80. i 90. XX w.) gavadzony byt podcistym
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nadzorem konserwatorsko-archeologicznym. Zabezpiectundamenty i piw-
nice wiekszaci kamienic w Rynku, jak rowniewzmocniono i udrgniono ko-
mory i faczace je korytarze biegee pod ptyi Rynku. Pracami kierowat koor-
dynator z ramienia Prezydenta Miasta Rzeszowa Ap&izaiski. Odpowiednio
zabezpieczone i odrestaurowane piwnice pggudo utworzenia trasy ,Rze-
szowskie piwnice”, kt@r otwarto w kwietniu 2001 r. Trasa miata 213 m dkugo
$ci i sktadata si z 34 odcinkow, a jej administratorem byto Muzeukrég@owe

w Rzeszowie. Ostatni etap zwany ,Realizatjcz¢sci Podziemnej Trasy Tury-
stycznej wraz z rekonstrukcptyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie” prze-
prowadzono w latach 2008007. Dokonano wtedy kompleksowej przebudowy
piyty Rynku, przedhzono PTT o 156 m oraz zbudowano obiektieigj do trasy
(na nim zlokalizowano scep Wartci¢ projektu zamkgta sk kwota ok. 16 min
zt, z czego 5 min térodki z funduszy Unii Europejskiej uzyskane ze Zgro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
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UNDERGROUND TOURIST ROUTE IN RZESZOW
— ARCHITECTONIC AND RESTORATION ASPECTS

Summary

The article attempts to conclude the process otraction and restoration of the recently
opened Rzeszow underground route located beneatildahest Square. It consists of 25 cellars
and 15 corridors which are 369 meters long. Theylacated on two levels: those on the upper
level were built earlier, along with the tenemeats$es, those on the lower one were hollowed in
loess (down to 10-12 meters from today’'s surfac¢hefMarket Square), they probably used to
serve as a shelter for inhabitants in times of avat as a storage room. The in-situ research and
the examination of the documents concerning th&ersuggest that there used to exist a third level
of cellars, which served as secret storage spabesewgoods were hidden to evade the customs
duty. The research conducted and the renovatitimeogellars will make new stretches of the route
accessible to visitors.

Ztozono w Oficynie Wydawniczej w listopadzie 2010 r.



