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PROJEKTY KONKURSOWE NOWYCH KLADEK
DLA PIESZYCH PRZEZ WISt E W KRAKOWIE

W czerwcu 2006 r. Gmina Miejska Krakéw ogtosita dmé&dzynarodowe kon-
kursy architektoniczne na dwie kfadki pieszo-rowesgrzez Wisd, taczace Ka-
zimierz z Podg6rzem oraz Ludwinowem. Oba konkupstisaty st z duzym zain-
teresowaniem zaréwnérodowisk architektéw, jak réwnieinzynieréw mosto-
wych. Ztazono kilkandcie prac na kaly z nich. W artykule przedstawiono kon-
cepcje architektoniczne oraz analizy konstrukcyjba ktadek, opracowane przez
rzeszowskich architektéw i konstruktoréw. Opisadwmiez wstepna analiz nu-
meryczr, konstrukcji, potwierdzara ich wykonalng¢. Obie koncepcje zely

w konkursach Il miejsca. Jury docenito wyrazifirme konstrukcyjno-architekto-
niczma obu obiektow.

1. Wprowadzenie

W czerwcu 2006 r. Gmina Miejska Krakow ogtositaadmicdzynarodowe
konkursy architektoniczne w trybie otwartym, jediagpowym i realizacyjnym
na dwie ktadki pieszo-rowerowe przez Wjshczace krakowskie dzielnice Ka-
zimierz z Podgo6rzem i Ludwinowem. Celem konkurségohuzyskanie opty-
malnego, z punktu widzenia inwestora, modelu fumkalno-przestrzennego
i urbanistycznego przepraw pieszo-rowerowych prdézte. Ponadto celem
konkurséw byto sformutowanie dyspozycji programopraestrzennych, stano-
wiacych wytyczne dla prowadzenia optymalnej politykzgstrzennej dla tego
rejonu miasta Krakowa.

Oba konkursy spotkaty giz duwzym zainteresowaniem zar6éwno architek-
téw, jak rownie wspotpracuicych z nimi konstruktorow — itynierow mosto-
wych. Ztazono kilkandcie prac na kaly obiekt, z czego jury konkursowe wy-
brato zwycezcdw i wyr&nito kilka prac. Zwyceskie projekty architektow kra-
kowskich g obecnie w fazie realizacji. W artykule zaprezergow wyré&nione
druga nagrod projekty konkursowe obu ktadek, przedstawione wnie kon-
cepcji architektonicznych oraz projektéw konstrykggh i analiz numerycz-
nych. Koncepcje architektoniczne ktadek opracowatdorskie Studio Archi-
tektury Sp. z 0.0. Rzeszowa natomiast projekty konstrukcji wraz z analizami

i Projektantami ktadkissarchitekci: Wojciech Fatat, Ryszard Miklas, StamisiHatabuz, Ebieta
Kawa oraz Krzysztof Zawadzki.
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numerycznymi MES wykonata Pracownia Projektowa RrstmConsulting
Z Rzeszowa pod kierunkiem autora.

2. Zatlozenia inwestora

Uczestnicy konkurséw w swoich projektach musielizgledni¢ uwarun-
kowania lokalizacyjne, techniczne, prawne i ekorczmé planowanych inwe-
stycji, narzucone przez inwestora w regulaminiekkmséw. W przypadku cen-
trum Krakowa uwarunkowania lokalizacyjne posiadbprdzo silny kontekst
historyczny. W ramach szeroko zakrojonego planwbwydsiecizeglugisrodla-
dowej Austro-Wgier w drugiej potowie XIX w. przygpiono do kompleksowej
regulacji biegu Wisty. Jednym z wmiejszych elementéw programu byta budo-
wa zabezpieczeprzeciwpowodziowych dla Krakowa i okolic oraz porzecz-
nego w Krakowie i Podgorzu. Omurowanygibulwarow miat petd rolg redy
planowanego portu w Plaszowie oraz basenuziwiajacego przetadunek to-
warow niewymagaicych specjalnego spitzi. Zasadniczy etap realizacji bulwa-
réw miat miejsce w latach 1961912. Po stronie Kazimierza i Podgérza brzegi
Wisly ujeto w monumentalne mury oporowe w duchu architekionmego histo-
ryzmu. Poziomy gorne ulic nadrzecznychgoazbno z dolnymi poziomami bul-
warow za pomag brukowanych pochylni zjazdowych. Integralnzscia na-
brzeznych umocnié byly przyczotki mostowe oraz schodyckace poziomy ulic
i bulwaréw. Budowle te zachowatygsiv dobrym stanie i stanowbezpdrednie
otoczenie i znaezy architektoniczny kontekst dla planowanej ktagiRodgoé-
rze”. W miejscu, w ktérym ma powst&tadka, istniat zbudowany w 1850 roku
Most Franciszka Jozefa, ktory potocznie byt zwangsidm Podgorskim. Miat
on pi¢ drewnianych prgset opartych na kamiennych przyczotkach i filarach,
posadowionych w nurcie rzeki. W 1925 roku drewnidoastrukcje tukowe
rozebrano i zagpiono drewnianymi kratownicami, ktére dotrwaty de3b r.
Kamienne podpory mostu rozebrano w latach 50.

Planowana przeprawa pieszo-rowerowagmy Kazimierz z Podgérzem na
odcinku bulwaréw pomedzy mostami Pitsudskiego i Powstaw Slaskich (rys.
1.). Nosa one nazwy: Bulwaru Kurlandzkiego po stronie Kazma i Bulwaru
Podolskiego po stronie Podgorza. W rejon wjazdéyébvea ktadlk prowadzi
istniejacy uktad drogowy: ulice Podgodrska i Mostowa na iKderzu oraz Nad-
wislanska, Brodaiskiego i Staromostowa na Podgo6rzu. Bulwagyterenami
rekreacyjno-spacerowymi, dgphymi dla ruchu pieszych i roweréw. Rica
pozioméw ponmgdzy przyczoétkami a bulwarami wynosi ok. 7 m. W psapwa-
nych rozwizaniach, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimiezab zacho-
wac istniepce elementy architektoniczne — mury oporowe, schaalychylnie.
Zgodnie z zaleceniami konserwatora nowa ktadka powizosta oparta na
miejscu zachowanych przyczotkow mostowych wgai ulic Mostowej i Bro-
dzinskiego.
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Rys. 1. Lokalizacja projektowanych ktadek pieszeremowych w Krakowie

Teren ldacy miejscem wyznaczonej przez inwestora lokaliz&égidki
~Ludwindbw” stanowi zakole Wisty orazasiaduje po lewobrzmej stronie
z obszarem zielonym, ograniczonym od wschodu pigitzedynkéw przy ulicy
Wietora, a od potnocy ulicSkawihska, prowadaca do centrum dzielnicy Ka-
zimierz (rys. 1.). Po przeciwnej stronie Wisty teregraniczony jest ulicLu-
dwinowsky z Mostem Retm@skim nad rzek Wilga, ktéra ma w tym miejscu
ujscie do Wisly. Ze wzgldu na niezwykite walory widokowe w rejoniescip
Wilgi (ekspozycja Wawelu, Kazimierza ze Skatk drugiej strony widok na
Podgorze) projekt nowej ktadki wymagat szczegOkmeglizy widokowej. Nie
dopuszczono do wprowadzenia formy i konstrukcjidkiazaktocajcej relacje
widokowe (np. konstrukcja wigza, podwieszona) aniAzestanowacej konku-
rencg, dla tta ekspozyciji.

Lokalizacja ktadki ,Ludwinéw” znajduje siw rejonie najwyszych warto-
sci krajobrazowych, zwizanych z ekspozygjczynry i bierma zabytkowych
struktur i panoramy dawnych miast Kazimierza i Rvdg. Bulwary Wilane
z gérnym i dolnym tarasenma snonumentalnym zai@niem ksztattujcym wre-
trze urbanistyczne zakola Wisly,etg w ramy watéw i kamiennych muréw
przeciwpowodziowych. Regulacja rozpetz na pocatku XX w. uksztatto-
wata zespoty skwerdw, qii alejowe drzew w olgbie gtéwnych taraséw, pot
czonych z dolnymi schodami prowadymi z podestéw, dblacymi zarazem
punktami widokowymi. Obszar lokalizacji ktadki ,Lwinéw” znajduje st
w obrebie zespotu historycznego uznanego za Miasto Pgrarplonadto Bulwar
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Inflancki znajduje s w granicach obszaru wpisanego na diStviatowego
Dziedzictwa UNESCO.

Zadaniem obu konkursow architektonicznych byloa-tle szerszego, kre-
atywnie interpretowanego kontekstu urbanistycznegdormutowanie i przed-
stawienie koncepcji przepraw pieszo-rowerowych pigéste w rejonie Podgo-
rza i Ludwinowa w sposéb zintegrowany z otoczeni@wwycieskie projekty
mialy stanowé jednoczénie wytyczne dla pfniejszego etapu modernizaciji
przestrzeni publicznej Bulwaru Inflanckiego, Widkiego i przylegtego terenu.
Kfadki beda integrowa w sensie przestrzennym i funkcjonalnygnzZone czsci
Krakowa. Ponadto, ze wzglu na swaj ekspozya}, obiekty mostowe powinny
harmonijnie wkomponowasic w panoram miasta ogl{dara ze wszystkich kie-
runkow. Wojewddzki Urgd Ochrony Zabytkow w Krakowie dogcit wspét-
czesne formy architektoniczne nowego obieltdi.wymiarze funkcjonalnym
ktadki powinny by wpisane w istniecy system cigéw pieszych i tras rowero-
wych. Szeroké¢ ciagu pieszego na kladkach powinna wyid3im, a dwukie-
runkowejsciezki rowerowej — 2 m oraz 0,5 m ,bezpiecznika” w gragku zlo-
kalizowaniasciezki przy barierze. Ktadki nie magmie¢ podpdr pérednich
w korycie rzeki Wisty. Maksymalny planowany kosatvestycji realizowanych
na podstawie wybranych w konkursie prac inwestaesik w wysokaosci do
30 min PLN brutto.

3. Forma architektoniczna projektowanych kladek

Proponowana ktadka ,Podgorze”, ze weztyl na swaj ekspozya harmo-
nijnie wpisuje st w panoram i wzbogaca widoki Kazimierza i Podgorza, £gl
dane znad Wisty (rys. 2.). Zakres ingerencji ktagdlkitoczenie wynika z analizy
widokowej i zgodnéci z wytycznymi stab konserwatorskich. W projekcie wy-
korzystano i wyeksponowano zachowane przyczoétkitoves oraz ukiad histo-
rycznych umocnig nadbrzey po obu stronach rzeki. Pod wedém funkcjo-
nalnym ktadka wpisuje siw istniepcy i projektowany system agéw pieszych
i tras rowerowych. Forma projektowanej ktadki ,Podge” stanowi efekt od-
wrocenia schematu konstrukcyjnego ktadki tukowgjcérednio usytuowanym
pomostem. Przyly schemat pozostawia dotychczagogkspozyai przyczot-
kow dawnego mostu z poziomu bulwaréw. Skala kiadkatazenia nie stanowi
konkurencji dla Mostu Pitsudskiego assadupcej z przyczotkami zabudowy,
wpisujac sk jako element pedni trzech kolejnych przepraw mostowych przez
Wiske. Kladka, kedac rodzajem transformacji Mostu Pitsudskiego, poajest
z nim we wspotzalenosci kompozycyjne;j.

Proponowana ktadka ,Ludwinéw” jest uksztattowan&enwencji wspot-
czesnej z uwzgbtnieniem historycznego kontekstu. Zakres ingerekigdki
w otoczenie wynika z analizy widokowej i zgodobz wytycznymi stab kon-
serwatorskich. Pod wzglem funkcjonalnym ktadka wpisujeesiv istniep-
cy i projektowany system aqgéw pieszych i tras rowerowych. Znak klucza
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