ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 276

Budownictwo i Inzynieria Srodowiska z. 58 (2/11) 2011

Tomasz TOMASZEK
Politechnika Rzeszowska

WYSTROJ MALARSKI WN ETRZA DREWNIANEJ
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Drewniane cerkwie Podkarpacia to najwspanialszeylkqady tradycyjnego
budownictwa charakterystycznego dla terendéw poludoiwschodniej Polski.
Wsréd nich szczegélne miejsce zajmujwiatynia greckokatolicka pw. Pokrow
Bogurodzicy z M¢kisza Starego (XVHEXIX w.). Jest jedynym zachowanym na
tym obszarze zabytkiem drewnianej architektury iesvkej o bryle wzorowanej
na murowanym, barokowym budownictwie sakralnym onaetrzu zdobionym
iluzjonistycznym malarstwem monumentalnym o podglestetyce. W niniejszym
opracowaniu przeanalizowano stan zachowania poliatiy przyczyny jej znisz-
czen orazsciste powizanie degradacji warstwy malarskiej z kosodjewnianego
podiaza. Jednoczmie nakrélono wytyczne dla konserwacji i restauracji poli-
chromii, zaktadajce kompleksowe podajie do zagadnienia ratowania zabytku.

»~Jedny z charakterystycznych cech polskiego krajobraggsrcznego byto
budownictwo drewniane, (...) szczegdlnie mocnoazane z wsi polsk. (...)
Na wsi szczegOlnie uprzywilejowane miejscérdd zabudowd zajmowaly
w przesziéci obiekty sakralne” [1]Swiatynie te, obok cgsto skromnej bryly
zewrgtrznej, posiadaty bogato zdobione ¢inza 0 wysoce wysublimowanej es-
tetyce podlegagej lokalnym wptywom. ,Wielekré pickniejsze od ciesielskich
rozwiazan konstrukcyjnych i plastycznych bryly wydagie by¢ wnetrza. Walo-
ry artystyczne, wypltywage z opracowania architektonicznego éeito bylty
niejednokrotnie pomr@mne przez wystrdj. Malarstwo odgrywato w nich szcze
g0l role” [1].

Wyjatkowa grupe wsrdd tych obiektéw stanowidrewniane cerkwie Pod-
karpacia. Na szczega@luwag; zastugujeswiatynia greckokatolicka pw. Pokrow
Bogurodzicy z Mgkisza Starego (XVEXIX w., rys. 1+4.).

Budowla ta, jak zauwa Giemza, ,, jest jedynym zachowanym przyktadem
drewnianej architektury cerkiewnej w potudniowo-Wsdniej Polsce, inspiro-
wanej w szerokim zakresie murowanym, barokowym budctwem sakralnym.
W tym nurcie miéci si¢ rowniez iluzjonistyczne malarstwo monumentalne zdo-
biace powierzchnidcienne i sklepienne nawy, baba i prawdopodobnie sank-
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tuarium™. Charakterystycznym dla estetyki baroku jest r@riakt, o czym
réwniez wspomina Giemzaze w iluzjonistyczne podziaty architektoniczne wpi-
sane zostato malarstwo figuralne [2].

Polichromiascienna cerkwi z Mikisza Starego wykonana zostata w 1885 r.
w technice temperowej na kredowym gruncie. Obejmaja iluzjonistyczne
przedstawienie otwartego nieba ponad architektogitzbelkowaniem, umiesz-
czone w kopule, oraz architektoniczne podzisdian nawy (rys. 5.). Wedtug
informacji zawartych w karcie ewidencyjnej zabytkM.pendentywach umiesz-
czono postacie ewangelistow (rys. 5.). Na stropibabircu znajduje si krzyz
posrod obtokéw (rys. 6.), ktéremu towarzysgrapcy na tgbach aniotowie
(rys. 7.). Na balustradzie choru (malowidto powstatzed powgkszeniem jego
powierzchni) widoczneaspostacie aniotéw gragych na ranych instrumentach
(rys. 8.). Na potudniowejcianie bahica przedstawieni®obry Pasterzpodpi-
sane tekstenRachunek sumieniana pétnocnejPowrdt syna marnotrawnego
podpisaneOjcze zgrzeszylerfrys. 9.). Nascianie potudniowej bahta take
napis fundacyjny (znacznagsz zniszczona, fragment przystety stupem pod-

Rys. 1. Cerkiew w Mikiszu Starym — plan sytuacyjny (inwentaryzacja
wykonana pod kierunkiem prof. A. Kadtuczki przezstyiut Historii
Architektury i Konserwacji Zabytkow Wydziatu Archeittury Politech-
niki Krakowskiej w ramach projektiRescuing the Hidden European
Wooden Churches Heritage — an International Methaglyp for Imple-
menting a Database for Restoration Projgcts

1 Cytat pochodzi z tekstQerkiew pw. Pokrow Bogurodzicy w dliszu Starynautorstwa J. Giemzy, przygo-
towanego na potrzeby projektu ratowanie cerkwi wekidzu Starym, wykonanego pod kierunkiem prof.
A. Kadluczki. Wyniki projektu opublikowano pod tyem Project Reportw pracy Rescuing the Hidden
European Wooden Churches Heritage — an Internatidviethodology for Implementing a Database for
Restoration ProjectsPublikacja ta, wykonana pod naukpwedakcp Gennaro Tampone oraz Michela
Semplici, wydana zostata we Wloszech w 2006 rojasti wynikiem mgdzynarodowego projektRescuing
the Hidden European Wooden Churches Heritage
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Rys. 2. Cerkiew w Mikiszu Starym — rzut obiektu (inwentaryzacja wyko-
nana pod kierunkiem prof. A. Kadtuczki przez Instytistorii Architektu-

ry i Konserwacji Zabytkéw Wydziatu Architektury Rigchniki Krakow-
skiej w ramach projektRescuing the Hidden European Wooden Churches
Heritage — an International Methodology for Implenting a Database for
Restoration Projec)s
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Rys. 3. Cerkiew w Mikiszu Starym — elewacja potudniowa (inwentaryza-
cja wykonana pod kierunkiem prof. A. Kadtuczki pmzstytut Historii
Architektury i Konserwacji Zabytkéw Wydziatu Arcleittury Politechniki
Krakowskiej w ramach projektRescuing the Hidden European Wooden
Churches Heritage — an International Methodology fomplementing

a Database for Restoration Projegts
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Rys. 4. Cerkiew w Mikiszu Starym (luty 2010 r.)

Rys. 5. Polichromidgcienna cerkwi z Mikisza Starego — umieszczone
w kopule iluzjonistyczne przedstawienie otwartegeba ponad archi-
tektonicznym belkowaniem oraz postaci ewangelistépendentywie

pierapcym chor) (rys. 10.) [3]. Wedtug notatki archiwglzepenetracji tereno-
wej prowadzonej przez SktadpiZabytkéw Ruchomych w tecucie [4] pier-
wotnie peten tekst brzmiat: Cerkiew ta zbudowanstaia w 1880 r. pod pro-
tektoratem Jana Czyrfigkiego, za staraniem Jana Furczyna i Wasyla Halasa.
Polichromowana byta w 1885 roku (wszystkie napigkenano w ¢zyku ukra-
inskim). Oryginalna polichromia w sanktuarium zostplaykryta w XX w.
kompozycj wykonar, w technice olejnéj(rys. 11., 12.).

2 Informacje o przemalowaniu olejnym wykonanym mgginalnej temperowej polichromii pochagz Karty
Ewidencji Zabytku — Obiekt: Cerkiew Gr. — Kat. pRokrow Przeczystej Bogarodzicy w ¢diszu Sta-
rym [3].
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Rys. 6. Polichromia stropu balsa — fragment ukazagy krzyz pasrod obtokéw oraz towa-
rzyszcy mu z prawej strony wizerunek grego na gbach aniota

Rys. 7. Polichromia stropu balba — fragment ukazagy grapcego na ttbach aniota,
umieszczonego z lewej strony keay
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Rys. 8. Szcgtkowo zachowana poli-
chromia balustrady chéru ukazof
postaci aniotéw gragych na ranych
instrumentach

Rys. 9. Polichromia na pétnocnéianie bahica przedstawiaga Powr6t syna mar-
notrawnegaz podpisenDjcze zgrzeszytem
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Rys. 10. Napis fundacyjny rigianie potudniowej balca

Rys. 11. XX-wieczne olejne przemalowanie pokrgejciany prezbiterium
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Rys. 12. Oryginalna polichromia temperowa widoczmad olejnym przemalowaniem
z XX w. wykonanym n&cianach prezbiterium

Wedlug wsgpnych analiz konserwatorskich, przeprowadzonychutyn
2010 r., stan zachowania cerkwi oraz polichroméghidalszemu pogorszeniu od
czasu ostatniej inwentaryzacji przeprowadzonejrgzega wczéniej [5]. Obok
naturalnych czynnikbw odpowiedzialnych za destrekapiektu, ktorymi g
m.in. wilga¢, zagrzybienie czy dziatal§é drewnojadéw, dokonano na nim réw-
niez aktéw wandalizmu — zniszczono dolne partie budpwliprzede wszystkim
wykonano wiele napiséw i rysunkéw na warstwie omgdiej polichromii we
wnetrzu cerkwf. Przypuszczalnie pod wplywem utraty stabilidonstrukcyj-
nej oraz agzaru warstwysniegu za¢gajacej na dachu zawalitagskruchta przy-
legapca do babica od strony zachodniej (rys. 13.).

Ogolnie stan zachowania wystroju malarskiego diama) cerkwi w Mg-
kiszu Starym mzna okréli¢ jako zly i naraony na dalsze zniszczenia. Kondy-
cja poszczegoélnych fragmentow polichromii jest zmibowana. Wynika to
przede wszystkim z miejsca ich ulokowaniasnanachswiatyni, a co za tym
idzie — stopnia zniszczenia poszczegoélnych fragavetudowli.

Jak wynika z informacji zawartych w dokumentacj2006 r. (wykonanej podczas edin obiektu w ra-
mach przeprowadzanej wowczas inwentaryzacji) oalgia podioga byta zachowana w ok. 40%. Obecnie
zniszczona jest ona w znaczniekgizym stopniu. Cerkiew nie jest zamykana izmodo niej wejc o kaz-

dej porze. Wynikiem tego jest nie tylko pgmijace niszczenie pozostalych elementéw konstrukcyjngtgh
rowniez uzywanie jej writrza jako wysypiskdmieci.

Napisy te (o wulgarnej téei) wykonano farbami w sprayu orazniego rodzaju mazakami.
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Rys. 13. Zawalona kruchta przylegizg do bahica od strony zachodniej (luty 2010 r.)

Zauwaalne g wyrazne r&nice w stanie zachowania pagky czscig
wystroju malarskiego znajdiga sie blisko poditogi (do wysokai ok. 1,5 m)
a pozosta czscia polichromii wykonag w wyzszych partiachécian. Ma to
zwiazek ze stanem zachowania nagziej czsci budowli, gdzie w wyniku nara-
zenia drewna na wksze dzialanie wilgoci kapilarnej oraz innych czijdmv
korozji srodowiskowej doszto do jego najbardziej zaawans@jvatestrukcji
strukturalnej. Wysgpujace w tych partiach znaczne ubytki drewna ostally- c
telnas¢ kompozycji malarskiej. Szczegolnie widoczne jeshascianach baldi-
ca (rys. 14.). Wyjtek stanowi pétnocno-zachodni pendentyw, na ktérymi-
mo znacznej odlegéoi od podtogi i tym samym mniejszego naaia na dzia-
talnos¢ wilgoci kapilarnej — powierzchnia malarska przessenia jest kom-
pletnie zniszczona oraz wyplja rozlegte braki w warstwie drewna (rys. 15.).

Nalezy zaznacz§, ze warstwa polichromii jest najsilniej zniszczond lu
kompletnie zagubiona w miejscach styku poszczegbingesek tworgych
podiaze pod warstw malarsk. Najwyrazniej zauwaalne jest to w kopule (rys.
16.), ch@ widoczne jest rowniew innych partiach kompozycji. Zniszczenia te,
wynikajace ze stabszego zespojenia zaprawy oraz warstwgrshedj z podto-
zem w tych miejscach (lub ich kompletnego odspojerpawstaty najprawdo-
podobniej pod wptywem naturalnych ruchéw drewnagzad zmian wilgotno-
sciowych we wrtrzu budowli. W wyniku tych ruchéw dochodzito dogkpnia
warstwy zaprawy razem z warsiwnalarsky, a nasipnie do ich péniejszego
wykruszania w miejscu styku desek padto
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Rys. 14. Silnie zaawansowana destrukcja dolnychii getudniowej sciany
babica — znaczne ubytki drewna powaghg kompletne zagubienie warstwy
oryginalnej polichromii

Niezwykle ciekawe rozwizanie technologiczne zastosowano podczas przy-
gotowania podiza pod polichromi w zakrystif, dostawionej do sanktuarium od
strony poétnocnej. Prawdopodobnie, aby zapobieczzmeniom podobnym do

® Do dzk nie udato sj ustal, czy podobna technologia zostalg/ta w innych czsciach budowi.
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Rys. 15. Watrze cerkwi — widoczna zaawansowana destrukcja rewaz
warstwy polichromii na potnocno-zachodnim pendemgy@wv gornym pra-
wym rogu)

opisanych wczaiej, miejsca styku desek przed zatniem zaprawy zostaty
oklejone pasami ptétiazZabieg ten miat wzmochitrwatas¢ tacza dwu drew-
nianych elementéw oraz przeciwdziateekaniu zaprawy z warstymalarslg

® Rozwazania technologiczne tego typu byly powszechnismstane w malarstwie tablicowym na podobra-
ziu drewnianym.
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Rys. 16. Zniszczenia polichromii wypujace w miejscach styku poszczegélnych desek
— widok nasciare i kopuk od strony p6tnocnej

Rys. 17. Pasy ptotna wklejone w miejscach stykuekles scianach zakrystii przed
pokryciem ich polichromi (obecnie w wyniku ostabienia sity aviacej wytego
lepiszcza fragmentarycznie odspojone od paajo
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podczas naturalnych ruchow drewnianego paatoRéwnoczénie szorstka
struktura ptétna mogta zeksza& przyczepnéé warstwy zaprawy do podia.
Niestety w mia¢ uptywu czasu sity wizace lepiszczaiytego do klejenia ulegty
ostabieniu i ptécienne pasy wraz zzdea na nich polichromi odspoity s¢
w wielu miejscach, odstani@j surowe drewno podia (rys. 17.).

Ze wzgkdu na zranicowany stan zachowania wystroju malarskiego cerkw
w Migkiszu Starym naley rozwazy¢ réznorodne maliwosci ,ratowania” zabyt-
ku i wyznaczy odpowiednie metody konserwacji polichromii oraewna bu-
dowli w zaleznoéci od konkretnego problemu. Przede wszystkim tyatepra-
cowa sposoby impregnacji strukturalnej zniszczonegovdee tak by zachowéa
elementy w miay jeszcze stabilne konstrukcyjnie. Jedndome uzasadnione
wydaje s¢ rozwaenie potrzeby wymiany dolnych elementéwian, ktére sta-
nowia podtaze pod malowidta Nalezy réwniez uwzgkdni¢ wykonanie transfe-
ru malowidta w tych miejscach, a ngstie przymocowanie tak przeniesionej
kompozycji na nhowe podie (wykonane w takiej samej technologii i zachowu-
jace oryginalg forme). Sposob wykonania transferu powiniert lmkreslony po
przeprowadzeniu niezdnych bada szczegotowych.

Wyzsze partie polichromii, zaréwno te zdat® sciany swiatyni, jak i po-
krywajace koput¢ nad naw, powinny by poddane podstawowej konserwaciji
technicznej, a nagtnie opracowaniu estetycznemu. Drewno pgaltbiewyma-
gajace wymiany powinno zostapoddane procesom wyniszcaeym drewno-
jady oraz wspomnianym juniezkzdnym impregnacjom strukturalnym. Naje
réwniez opracowda meto@ zespolenia na nowo z wargtywodiaza osypuicej
si¢ warstwy zaprawy wraz z polichromiDodatkowym zagadnieniem powinno
by¢ doktadne przebadanie polichromii w sanktuariunweetualne podycie de-
cyzji o odstongciu oryginalnej warstwy malarskiej spod olejnegagmalowa-
nia [6].

Pomimo zaawansowanego zniszczenia, pierwotna koyopo wystroju
malarskiego cerkwi w Mkiszu Starym jest wgz mazliwa do uratowania, przy
czym wszelkie prace powinny rozpaésie jak najszybciej. Ze wzgtlu na cha-
rakter i stopié destrukcji prace konserwatorskie powinny lprzeprowadzone
kompleksowo, by mdiwe bylo zastosowanie metod wéwych dla ustabilizo-
wania konstrukcyjnego budowli, a jednogzie stuszne z punktu widzenia ra-
towania wewntrznej polichromii.
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THE POLYCHROME OF THE INTERIOR OF THE WOODEN,
ORTHODOX CHURCH IN MI EKISZ STARY — THE STATE
OF THE PRESERVATION AND THE CONSERVATION ISSUES

The wooden orthodox churches of Podkarpacie vaship are the finest examples of the
traditional construction from the south-easternt pérPoland. Among them the Greek-Catholic
shrine of Our Lady Pokrova in Nkisz Stary (1#-19" century) takes a special place. It is the only
surviving monument of the wooden architecture @ type in this territory that is modeled on
a masonry, religious Baroque building and has therior decorated with the illusionist
monumental paintings of a similar aesthetic. Irs thiaboration the conservation status of the
mural paintings was examined together with the esausf its destruction and the close link
between the degradation of the paint layer andctireosion of the wooden foundation. At the
same time the guidelines for the preservation asloration of murals have been outlined,
pointing on a comprehensive approach to the proloesaving the monument.

Whplyreto do Oficyny Wydawniczej w grudniu 2010 r.



