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NAPRAWA FRAGMENTU DNA NIECKI
SKEADOWISKA ODPADOW KOMUNALNYCH
W KROSNIE

W grudniu 2006 roku w okolicy podstawy wschodniegsci skarpy odpadow
stwierdzono wysfpowanie ruchéw masowych podé mineralnego skarpy oraz
czesci skarpy odpadéw. Grunt mineralny pozhoskarpy wraz z gZcia bariery
zostat wypétrzony na wysok& ok. 3,0 m na obszarze ok. 40 x 8 m. Jako rezwi
zanie naprawcze przewidziano wykonanie u padndyprofilowanej skarpy od-
padéw (w miejscu zniszczonej bariery z grodzicostgch) rowu o gtbokdsci
0,75 m i wykonanie w nim walu przeciwsptywowegotz. iPrzed watem z itu
przewidziano odbudogvdrenau odciekdw z rur drenarskich oraz kolektoréw od-
prowadzaicych, hczonych na kielichy wydttone.

1. Wprowadzenie

Koniecznd¢ dalszego sktadowania odpadéw w dolnej (potnocorgjci
sktadowiska odpadéw komunalnych w Kinge, o przestarzatej oraz miejscami
uszkodzonej konstrukcji, wptgha na decyz o modernizacji tej e&ci skltado-
wiska, w celu dostosowania jej konstrukcji do akiyeh wymogéw ochrony
srodowiska. W chwili rozpocgia prac projektowych zwzanych z moderniza-
cja sktadowiska byto ono w potudniowejgiodkowej czsci wypetnione odpa-
dami. Opracowanie projektowe obejmowato modernizamjstej (potnocnej)
jego czsci oraz rekultywag czsci sktadowiska wypetnionego odpadami. Ze
wzgledu na nachylenie skarpy odpadow bliskie graniczneaprojektowano jej
odpowiednie wyprofilowanie. Realizacja tego przewgiecia (ze wzgidu na
braki finansowe na etapie modernizacji pustepcizsktadowiska) zostata przez
inwestora przesugta na etap piniejszy.

W artykule skoncentrowanoesna omowieniu zaprojektowanego i zamien-
nego rozwazania bariery dla powierzchniowego sptywu odciekdstotnego
elementu modernizowanego sktadowiska.

2. Awaria czesci niecki sktadowiska

Do chwili wystpienia awarii wykonano gtéwne elementy konstruko-
dernizowanej ogci skladowiska [1], w tym odbudowanie obwalowaniaz
bariery u podnga skarpy odpadéw dla powierzchniowego spltywu oduiek



50 P. Giska

z wypeinionej cgsci skiadowiska w kierunku ezci modernizowanej wraz

Z towarzyszcymi jej drenaami i kolektorami odprowadzgymi (rys. 1.). Usu-
niecie z modernizowanej e&ci niecki odpadoéw oraz zanieczyszczonego od-
ciekami gruntu mineralnego spowodowato podsaenie skarpy odpadow o ok.

2,0m.

| = s T - BV A and // ’ FTTF
~_ /A ;\///////, lﬁ e

iyz)ﬁ/' \/{i///l/;"o / ;%L/i L s / // (1411 ,/ /// i




ERROR: i oerror
OFFENDI NG COMVAND: i mage

STACK:



