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ANALIZA ZUZYCIA WODY MIASTA KANCZUGI

Celem pracy jest analiza zuzycia wody miasta Kanczugi. Oszacowano jednostko-
we $redniodobowe zuzycie wody na jednego mieszkanca oraz wyznaczono straty
wody. Najwyzsze miesigczne zuzycie wody zanotowano we wrze$niu, najmniejsze
w listopadzie i grudniu. W pracy przedstawiono szczegbtowa analize struktury zu-
zycia wody, m.in. ze wzgledu na cele przemystowo-ustugowe.

1. Wprowadzenie

Gmina miejsko-wiejska Kanczuga zajmuje obszar o powierzchni 105 km?
Znajduje si¢ ona na pograniczu Podkarpacia i Niziny Sandomierskiej na Podgo-
rzu Rzeszowsko-Dynowskim. Administracyjnie nalezy do wojewodztwa pod-
karpackiego i graniczy z czterema powiatami: fancuckim, przeworskim, jaro-
stawskim i przemyskim.

Wodociag gminny zasilany jest z wod podziemnych z dystrybucja jednego
rodzaju wody pod wzgledem jakos$ci przeznaczonej dla wszystkich uzytkowni-
kéw wodociagu (wodociag z pojedyncza siecia wodociagowa ogdlnego przezna-
czenia). Ze wzgledu na sposéb dostarczania wody jest to wodociag mieszany,
w ktorym cze$¢ obszaru objetego zasiegiem wodociagu jest zasilana grawitacyj-
nie, a cz¢$¢ za pomoca pomp.

Wodociag pracuje w uktadzie dwustopniowego podnoszenia wody:

1° — pompy glebinowe zamontowane w studniach, tloczace wode ze studni
poprzez urzadzenia uzdatniajace w budynku SUW do zbiornikoéw wody czystej,
o tacznej objetosci V = 1100 m® (jeden Zelbetowy dwukomorowy V = 2 x 300 m*
i drugi polietylenowy V = 500 m®); praca pomp w studniach jest sterowana za
pomoca sondy sterujacej zamontowanej w zbiornikach, ktore sa usytuowane na
wzniesieniu, przez co woda do sieci wodociagowej sptywa grawitacyjnie,

I1° — pompownie strefowe w miejscowosciach Lopuszka Wielka 1 Sie-
dleczka, ttoczace wode w sie¢ wodociagowa pozostajaca poza I strefa ci$nienia
wody (podawang grawitacyjnie ze zbiornikow wyréwnawczych).
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Glownymi elementami sktadowymi wodociagu sa:
e ujecie wody skladajace si¢ ze studni wierconych w Lopuszce Matej i
Siedleczce,
e stacja uzdatniania wody SUW wraz z wyposazeniem i infrastruktura
0 zdolnosci produkcyjnej wody uzdatnionej Q =83 m® - h™,
e zbiorniki do magazynowania wody pitnej o facznej objetosci 1100 m?,
e sie¢ wodociagowa zasilajaca takie miejscowosci, jak: Kanczuga, to-
puszka Mata, Zuklin, Nizatyce, Siedleczka, Pantalowice, Lopuszka
Wielka, Raczyna, Medynia Kanczucka, Lipnik oraz czg¢§¢ miejscowosci

Sietesz,
e pompownie strefowe w Lopuszce Wielkiej i Siedleczce.

Celem pracy jest analiza zuzycia wody na cele bytowo-gospodarcze oraz
przemystowe i ustugi w latach 2008-2009, a takze przedstawienie strat wody
w zewngtrznej sieci wodociagowej. Dane opracowano na podstawie raportow
zuzycia wody [1, 2].

2. Zuzycie wody w gospodarstwach domowych

Na catkowite zuzycie wody przez mieszkancoOw Kanczugi na cele bytowo-
-gospodarcze sktada si¢ zuzycie na gospodarstwa w domach jednorodzinnych
i w mieszkaniach blokow. Na podstawie danych o liczbie mieszkancoéw przyjeto,
ze liczba 0s6b korzystajacych z wodociagu w latach 2008-2009 wynosita 3323.

Tabela 1. Dane dotyczace zuzycia wody w Kanczudze na cele bytowo-gospodarcze w latach

2008-2009
Zuzycie wody Zuzycie wody Zuzycie wody

Miesigc [m®/miesiac] [m®/gosp.dom. - miesiac] [dm3M-d.]
2008 2009 2008 2009 2008 2009
I 5427,8 5850,6 6,12 6,60 52,69 56,79
I 5547,2 5167,1 6,25 5,83 57,56 55,53
11 5801,8 5589,3 6,54 6,30 56,32 54,26
v 5337,7 5865,6 6,02 6,61 53,54 58,84
V 5135,7 5357,9 5,79 6,04 49,85 52,01
Vi 6613,6 6335,0 7,46 7,14 66,34 63,55
VII 5850,2 6095,6 6,60 6,87 56,79 59,17
Vil 6474,2 6303,8 7,30 7,11 62,85 61,19
IX 5500,8 6487,1 6,20 7,31 55,18 65,07
X 5670,2 5658,3 6,39 6,38 55,04 54,93
XI 5339,7 5630,4 6,02 6,34 53,56 56,48
Xl 5725,5 6387,9 6,45 7,19 55,58 62,01
Wartos¢ 5702,03 | 5894,05 6,43 6,64 56,28 58,32

srednia
Odchylenie standardowe 4,27 3,84
Wspoltezynnik korelacji 0,57
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W latach tych na terenie Kanczugi znajdowato si¢ 635 domow jednorodzinnych
(636 od listopada 2009) i 252 mieszkania [3]. Zsumowane dane dotyczace zuzy-
cia wody na cele bytowo-gospodarcze Kanczugi przedstawiono w tab. 1.

Wedlug danych zawartych w tab. 1. zuzycie wody przez mieszkancow
Kanczugi na cele bytowo-gospodarcze wzrosto w 2009 r. o 3,4% (2304,2 m?)
w poréwnaniu z rokiem poprzednim. Srednie zuzycie wody w przeliczeniu na
mieszkanca i dobe wynosi prawie 60 dm*Md. Poréwnujac je z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia prze-
cigtnych norm zuzycia wody, wyposazenie mieszkania w instalacje powinno
ograniczac si¢ do wodociagu i ubikacji bez tazienki, co w tym wypadku mija si¢
z prawda. Tak niskie zuzycie wody moze by¢ spowodowane wysoka ceng wody
wodociagowej, a w konsekwencji korzystaniem z dodatkowych zroédet wody,
jakimi sa studnie. Wedlug danych GUS [4] $rednie jednostkowe zuzycie wody
w miastach wojewodztwa podkarpackiego wynosito 92,9 dm*/Md w 2008 r. oraz
91,5 dm¥Md w 2009 r. W tych samych latach dla terenéw wiejskich jednostko-
we zuzycie wynosito odpowiednio 69,2 oraz 69,6 dm*/Md.

3. Zuzycie wody na przemyst i ustugi

W opracowaniach statystycznych najcze$ciej przez pojecie ustugi rozumie
si¢ wszystkich odbiorcow wody, oprocz gospodarstw domowych i zakladow
przemystowych, a wigc: drobny handel, biura handlowe, bary szybkiej obstugi,
hotele, domy towarowe, magazyny, lokalne urzedy, szkoty, szpitale, osrodki
opieki spotecznej, transport kolejowy, samochodowy i lotniczy oraz ustugi ko-
munalne.

W Kanczudze znajduja si¢ cztery duze zaktady przemystowe: AXTONE
(producent urzadzen ciggtowo-zderznych), MARMA Polskie Folie, firma An-
ders oraz piekarnia ,,Bonus Plus”.

W przypadku ustug najwigkszy udzial w zuzyciu wody maja w tym miescie
placowki edukacyjne: Miejsko-Gminne Przedszkole na ulicy Witosa, Szkota
Podstawowa i Gimnazjum na ulicy Szkolnej, Zespot Szkot na ulicy Konopnic-
kiej (zuzycie wody jest zestawione razem ze znajdujacym sig¢ obok Urzgdem
Miasta i Gminy Kanczuga). Duza ilo$¢ wody przypadta rowniez na zaopatrzenie
obiektéw gastronomicznych w tym miescie, a sg to: Pub ,,Grota” na ulicy Rynek
oraz Bar Mini Pizza na ulicy Wegierskiej. Oprocz wymienionych ustug niemata
rolg w zuzyciu wody odgrywa rowniez Osrodek Zdrowia w Kanczudze znajdu-
jacy sie na ulicy Stowackiego, z ktorego ushug korzystaja rowniez mieszkancy
okolicznych sotectw oraz Stacja Kontroli Pojazdow, w ktorej znajduje sie¢ myj-
nia. W Kanczudze znajduja si¢ rowniez inne placowki ustugowe, takie jak np.:
bank spotdzielczy (ul. Stowackiego), klub sportowy (ul. Parkowa), sklep migsny
(ul. Mickiewicza), oraz wiele innych, ktorych udziat w zuzyciu wody jest nie-
wielki. Zuzycie wody w tych placéwkach zostato zsumowane (wiersz ,,inne”
w tab. 3.). W tabeli 2. zestawiono dane dotyczace zuzycia wody zaktadow prze-



238 A. Studzinski, K. Pietrucha-Urbanik, K. Chmielowski, M. Kubicka

mystowych i placowek ustugowych znajdujacych si¢ w Kanczudze w poszcze-
gblnych miesigcach 2008 r. (w niektorych przypadkach sa to okresy dwumie-
sigczne, gdy nie dokonywano miesigcznych odczytow).

Tabela 2. Zuzycie wody przez zaklady przemystowe i placowki ustugowe na terenie Kanczugi
W poszczegdlnych miesigcach 2008 r., na podstawie danych [1]

Zuzycie wody w 2008 r. [m3/miesiqc]
Nazwa
o lmlwv ] v]wvilvin]vin]ix] x [ x| xn
MARMA 1 351 | 338 | 392 | 486 | 260 | 306 | 189 | 260 | 121 | 167 | 317 | 91
Polskie Folie
Piekania | yo7 | 911 | 260 | 262 | 267 | 275 | 32 | 345 | 335 | 357 | 294 | 195
,Bonus Plus
Firma Anders | 133 | 78 | 119 | 65 | 119 | 178 | 202 | 251 | 326 | 171 | 139 | 84
QSTZ%'\(‘)E 26 | 26 |265| 265 | 265|265 | 2655|265 | 26,5 | 265 | 265 | 26,5

Zuzycie wody na cele przemystowo-ustugowe ksztaltuje si¢ inaczej niz
w przypadku mieszkalnictwa, poniewaz w miesiacach letnich jest ono najnizsze.
Wynika z tego, ze w branzy przemystowo-ustugowej zuzycie zwigksza si¢ lub
zmniejsza pod wptywem innych czynnikow niz w przypadku mieszkalnictwa.
Mnigjsze zuzycie wody w zaktadach przemystowych, jak i placowkach ustugo-
wych w miesiacach letnich jest zwigzane ze spadkiem produkcji, bedace rezulta-
tem przebywania pracownikow w tym czasie na urlopach. Podobna sytuacja
wystepuje W czasie przerw $wiatecznych.

Najwyzsze zuzycie na cele przemyslowo-uslugowe zanotowano we wrze-
$niu i pazdzierniku, co przedstawiono w tab. 3. Bardzo duza role w tym wzro-
$cie odgrywa poczatek roku szkolnego — powr6t dzieci i mtodziezy do szkot, co
powoduje duzy wzrost zuzycia wody w przypadku osrodkéw edukacyjnych.
Mogtoby si¢ wydawaé dziwne niemal takie samo miesigczne zuzycie wody
w grupie AXTONE — 26,5 m*/miesiac, ale wynika to z tego, ze posiada ona wla-
sne ujecia wody. Zapotrzebowanie na wode w tej fabryce jest tak duze, ze gmin-
ny wodociag nie jest w stanie zaopatrzy¢ ja w taka ilos¢ wody. Korzysta ona
wiec z wodociagu sporadycznie i w 2008 r. pobrata 317 m® wody, co dzielac na
12 miesiecy daje ok. 26 m*/miesiac. W tym przypadku dokonano takiego przeli-
Czenia, poniewaz ilo$¢ wody, ktora trafia do tej fabryki jest sprawdzana tylko
pod koniec kazdego roku. Zuzycie wody w poszczegdlnych miesiacach 2009 r.
przez zaktady przemystowe i placowki ustugowe przedstawiono w tab. 3.

Warto$¢ minimalna zuzycia wody w 2009 r. przypadta na miesiace listopad
i grudzien, co jest zwiazane ze $wigtami i przerwa w pracy oraz koncem roku,
natomiast maksymalne zuzycia — na miesiace marzec i kwiecien. Sytuacja
w grupie AXTONE wyglada podobnie jak w roku poprzednim, tylko zuzycie
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Tabela 3. Zuzycie wody przez zaklady przemystowe i placowki ustugowe na terenie Kanczugi
w poszczegblnych miesigcach 2009 r., na podstawie [2]

Zuzycie wody w 2009 r. [ms/miesiqc]
Nazwa
PV v VEVEHE VI EX ] X | XD (XT
MARMA Polskie Folie 105|152 |265|283|210|267 | 300 |284|240|132|111| 65
Piekarnia ,,Bonus Plus” 487|294 383|363 398|354 | 373 | 431|553 (229288293
Firma Anders 155/ 49 | 31 |83 | 47 | 55| 52 | 84 |162|188|112| 89
AXTONE sp. z 0.0. 78| 78 |78,5|78,5/78,5/78,5| 78,5 |78,5|78,5|78,5/78,5(78,5
Zespot Szk6ti Urzad Miasta i Gminy | 41| 593 | 521 | 304|228 |271| 230 | 282 | 236|258 | 267293
Kanczuga
Szkota Podstawowa i Gimnazjum |163| 58 [136|103| 87 |111| 34 | 59 |112|147|103|143
Miejsko-Gminne Przedszkole 142|115(131|115|128|119| 46 | 16 [132|174|120| 87
Bar Mini Pizza 68|53 |67 |50|56|147| 76 | 49 | 66 | 79 | 63 | 57
Pub ,,Grota” 37(59,8| 49 |87,8| 56 |69,8| 48 [91,8| 67 |60,8| 46 (70,8
Osrodek Zdrowia 51 |41,4| 36 |38,4| 31 |41,4| 46 |69,4| 45 (33,4| 29 [31,4
Stacja Kontroli Pojazdéw 95 104 83 88 82 104
Inne 278,8 | 2438 | 190,8 256,8 2428 | 2558
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wody z wodociagu wzrosto i wyniosto 940 m*/rok, co w przeliczeniu dato ok.
78,5 m*/miesiac. W przypadku szkot sytuacja jest podobna do tej sprzed roku, co
mozna zobaczy¢ na przyktadzie Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Kanczu-
dze (rys. 1.). Natomiast w przypadku obiektéw gastronomicznych najwigksze
zuzycie przypada na miesiace letnie (rys. 2.).

Wykresy przedstawione na rys. 1. sa do siebie podobne, jezeli chodzi
0 tendencje wzrostowo-spadkowe, co potwierdza roéwniez wspotczynnik korela-
cji 0,64 miedzy zuzyciem w roku 2008 a 2009. Na obu wykresach wida¢ spadek
zuzycia wody w lutym oraz sierpniu, natomiast wzrost w pazdzierniku.
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Pizza Mini Bar w Kanczudze
Lo VoV oV VI VI X X XX W poszczegdlnych miesiacach
Miesiace 20082009 r.

Miesiacem, w ktorym zostata zuzyta maksymalna ilo$¢ wody w 2008 r. byt
lipiec, natomiast w 2009 — czerwiec. Poréwnania wielkosci zuzycia wody na
cele przemystowe i ustugi dokonano w tab. 4., w ktorej przedstawiono odchyle-
nie standardowe oraz wspotczynnik korelacji miedzy omawianymi placéwkami
przemystowymi i ustugowymi, dotyczace roéznic migdzy warto§ciami zuzycia
wody w poszczegdlnych miesiacach 2008 i 2009 roku.
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Tabela 4. Zestawienie najwazniejszych danych dotyczacych zuzycia wody na przemyst i ustugi na
terenie Kanczugi w latach 2008-2009

] Srednie Odchylenie )
Calkowite Srednie standardowe | YWspétezyn-
; iesi dobowe osi nik korelacji
roczne zuzy- | miesieczne L W miesigcz-
; L zuzycie < Zuzveia
Nazwa cie wody |zuzycie wody wod nym zuzyciu yclz
[m®rok] |[m°/miesiac] [’/ dy] wody wody mie-
. [Mm*/miesiac] dzy rokiem
2008 a 2009
2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009
MARMA 3248 | 2414 |270,67/201,17| 8.87 | 6,61 |109,50| 79,81 0,31
Polskie Folie
Piekarnia ,.Bonus Plus” | 3130 | 4446 |260,83|370,50] 8,55 |12,18| 83,550 | 86,83 0,17
Firma Anders 1865 | 1107 |155,42| 92,25 | 5.10 | 3,03 | 72,94 | 4933 0,38
AXTONE sp.z0.0. | 317 | 941 | 2642 7842|087 | 258 | 0,19 | 0,19 1,00
Zesp6t Szkot oraz
Urzad Miasta i Gminy | 3071 | 3584 |255,92|298,67| 8,39 | 9,82 | 63,43 | 80,28 0,27
Kanczuga
Szkota Podstawowa | 4545 | 1956 |10g75(104,67| 3,57 | 3,44 | 58,05 | 37,99 0,64
i Gimnazjum
Miejsko-Gminne | .25 | 1355 |10633(11042| 3,49 | 3,63 | 52,39 | 40,88 0,62
Przedszkole
Bar Mini Pizza 787 | 831 | 6558 |69,25| 2,15 | 2,28 | 14,14 | 25,19 0,23
Pub ,Grota” 7428 | 7438 | 61,90 | 61,98 | 2,03 | 2,04 | 15,45 | 15,83 0,35
Osrodek Zdrowia | 4654 | 4934 | 38,78 | 41,12 | 1,27 | 1,35 | 10,94 | 1070 | 0,10
Stacja Kontroli 527 | 556 | 4392|4633 1,44 | 1,52 [ 16,91| 9,05 0,14
Pojazdow
Inne 1341,8|1468,8|111,82122,40| 3,67 | 4,02 | 61,59 | 26,90 0,02
Wartos$¢ Srednia 125,53(133,10| 4,12 | 4,38 - — —

Najwyzsza wartos¢ odchylenia standardowego charakteryzuje zuzycie wo-
dy w 2008 r. w fabryce MARMA, ktore wyniosto az 109,50 m*> w stosunku
rocznym (tab. 4.).

Na podstawie rys. 3. mozna stwierdzi¢, ze w 2008 r. wystapily skokowe
wahania w zuzyciu wody, co W 2009 nie jest juz az tak widoczne. Porownujac
zuzycie wody z lat 2008 i 2009, wida¢ duzy spadek zuzycia wody w tej fabryce
— wedlug danych zawartych w z tab. 4. 0 834 m® (0 26%). Wplyw na taka sytu-
acje prawdopodobnie miato zastosowanie nowych technologii, ktére pozwalaja
na zuzycie mniejszej ilosci wody w trakcie procesu produkcyjnego.

W przypadku piekarni ,,Bonus Plus”, odwrotnie niz w przypadku fabryki
MARMA, w 2009 r. zapotrzebowanie na wode znacznie sie zwigekszyto. Na
podstawie danych zawartych w tab. 4. zuzycie wody w tej piekarni wzrosto
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w 2009 r. 0 1316 m® (0 42%) w pordéwnaniu z rokiem ubiegtym, co prawdo-
podobnie bylo spowodowane zwigkszeniem produkcji. Najwigksze zuzycie
zanotowano we wrzeniu 2009 r. — 553 m® wody, najnizsze za§ w sierpniu 2008
(32 m® zuzytej wody), czego powodem byt prawdopodobnie przestdj wywotany
przez prace konserwatorskie i przegladowe maszyn i urzadzen (rys. 4.).

W 2009 roku zanotowano wigksze zuzycie wody na cele przemystowe
i ustugi o 6% (1090 m?). Wzrost ten §wiadczy o tym, ze w Kanczudze przemyst
i ustugi ciagle si¢ rozwijaja, czego dowodem jest np. firma BIO-CONCEPT
z siedziba na ulicy Kwiatowej dziatajaca od sierpnia 2008 r. oraz firma handlo-

wo-ustugowa MAX i sklep BIEDRONKA dziatajace w Kanczudze od stycz-
nia 2009.
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4. Straty wody w sieci zewnetrznej omawianego
wodociagu gminnego

Straty wody sa jednym z podstawowych elementéw oceny stanu technicz-
nego systemu wodociagowego. Przez pojecie strat wody rozumie sie: wycieki
wody z przewodow zewngtrznej sieci wodociagowej bedace wynikiem uszko-
dzen, pobor wody niezmierzonej, kradzieze wody oraz straty fikcyjne wynikaja-
ce z blgdow urzadzen pomiarowych. Straty wody wystepuja od ujecia do miej-
sca jej zuzywania [5, 6].

Odejmujac ilo$¢ zuzytej wody na wszystkie cele w ciagu dwoch kolejnych
miesigcy od ilosci wody wttaczanej do zbiornikow w ciagu tych dwoch miesie-
cy, otrzymano objgtos¢ strat wody. Straty wody w wodociagu gminy Kanczuga
w latach 2008 i 2009 przedstawiono narys. 5. i 6.

Z wykresu przedstawionego na rys. 5. wynika, ze w 2008 r. najwigksze
straty wody zanotowano w styczniu i lutym i wyniosty one az 47%. Najnizsze
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straty wody byly w listopadzie i grudniu — 35%. Z powodu braku danych doty-
czacych ilosci wody wtlaczanej do zbiornikow wody czystej w pazdzierniku
2008 r. trudno oszacowac straty we Wrzesniu oraz pazdzierniku.

Rok 2008

60

50 i i i
— 40 1
&
2 30
S
? 20 4

10

O -

In-1\v V-Vi Vil - VI - X1 - Xl
Miesiace

Rys. 5. Straty wody w poszczegdlnych miesiacach 2008 r.
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Rys. 6. Straty wody w poszczegdlnych miesiacach 2009 r.

Jezeli chodzi o 2009 r., to nieznana jest wielko$¢ strat wody w miesiacach
marzec—kwiecien z powodu remontdéw na stacji uzdatniania wody w marcu
tegoz roku. W 2009 roku wielko$¢ strat wody miala inny przebieg niz w roku
poprzednim i w miesigcach maj i czerwiec oraz lipiec i Sierpien wyniosta ona
ponad 50%.

Straty wody w omawianym wodociagu nalezaloby pomniejszy¢ o ilosé¢
wody zuzyta na okresowe ptukanie sieci oraz cele komunalne, takie jak np. pod-
lewanie zieleni, mycie ulic, ktore nie zostaly uwzglednione w zuzyciu wody.
Wielko$¢ strat przede wszystkim zalezy od stanu technicznego sieci wodocia-
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gowej i rodzaju materiatu, z ktorego sie¢ zostata wykonana — w przypadku wo-
dociagu kanczudzkiego jest to PCV i PE. Na podstawie informacji uzyskanych
w Zaktadzie Wodociagdéw i Kanalizacji w Kanczudze wynika, ze gminny wodo-
ciag jest w ztym stanie technicznym i nawet kilka razy dziennie zdarzaja si¢
awarie i uszkodzenia na poszczegdlnych odcinkach sieci, co moze powodowac
tak duze straty wody. Bardzo duzym utrudnieniem w tutejszej gminie sa rowniez
kradzieze wody (aby je ograniczy¢, zlikwidowano nawet duza liczbg hydrantow,
z ktorych gtéownie dokonywano kradziezy), szczegdlnie w okresie wiosenno-
letnim, gdzie woda jest wykorzystywana do prac budowlanych lub podlewania
upraw.

Ograniczenie strat wody powinno stanowi¢ jedno z najwazniejszych dziatan
Zaktadu Wodociagéw i1 Kanalizacji w Kanczudze, gdyz umozliwia obnizenie
kosztow sprzedawanej wody i rownoczes$nie powigksza mozliwosci iloSciowe
sprzedazy wody. Po rozpoznaniu wielko$ci strat wody nalezaloby poprowadzi¢
systematyczne wielokierunkowe dzialania w celu ich lokalizacji i obnizenia do
poziomu kilkunastu procent.

5. Podsumowanie

Analiza zuzycia wody w Kanczudze wykazata, ze zapotrzebowanie na wo-
de¢ w ciagu roku jest nierownomierne i podlega wahaniom. Ksztaltuje je wiele
czynnikow, m.in. warunki klimatyczne, warunki lokalne, urlopy, $wigta, tryb
zycia mieszkancow, wypadki losowe, awarie przewodow i urzadzen [5-9].

Szczegotowa analiza struktury zuzycia wody w Kanczudze pozwolita na
sformutowanie nastepujacych wnioskow:

1. Najwigksze $rednie zuzycie wody w latach 2008-2009 na jeden dom

rodzinny w Kanczudze w ciagu doby wyniosto 415,89 dm®gosp.dom. - d.
(2009 r.), natomiast najnizsze — 41,289 dm?®/gosp.dom.-d. (2008 r.).
Najwyzsze miesieczne zuzycie wyniosto 18,40 m*gosp.dom. - miesiac
we wrzesniu 2009 r., natomiast najnizsze — w listopadzie i grudniu 2009
— 1,0 m*/gosp.dom. - miesiac.

2. Najwigksze $rednie dobowe zuzycie wody w latach 2008-2009 na jedno
mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej w Kanczudze w ciagu doby
wyniosto 273,31 dm®mieszk.-d. w 2008 r., natomiast najnizsze 69,65
dm?®/mieszk. - d. w tym samym roku.

3. Pobor wody w poszczegdlnych latach odznaczal si¢ maksymalnym
wspotczynnikiem nierownomiernosci dobowej, wynoszacym od 1,36
(2008) do 1,43 (2009) oraz minimalnym wynoszacym od 0,53 (2008) do
0,63 (2009), co wedtug wytycznych szwajcarskich [7] odpowiada osie-
dlu wiejskiemu, a wedtug danych polskich [7] miastu o liczbie miesz-
kancow 5000-10000 mieszkancow.

4. Najwyzsze zuzycie na cele przemystowo-ustugowe w miescie zanoto-
wano we wrzesniu i w pazdzierniku 2008 r. oraz w marcu i kwietniu
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2009, warto$¢ minimalna przypadta za$ na lipiec i sierpien 2008 r. oraz
listopad i1 grudzien 2009. W poréwnaniu z rokiem poprzednim w 2009
zanotowano wyzsze zuzycie wody na cele przemystowe i ushugi o 6%
(1090 m®). Sredni udzial zuzycia wody na cele przemystowe i ustugi
wyniost 67,39%.

5. Calkowite zuzycie wody przez mieszkancow Kanczugi na cele bytowo-
-gospodarcze wzrosto w 2009 r. (w poréwnaniu z rokiem poprzednim)
0 3,4%. Srednie jednostkowe zuzycie w ciagu tych dwoch lat miescito
si¢ w przedziale od 49,85 dm®M - d. w maju 2008 r. do 66,34 dm*/M - d.
w czerwcu 2008.
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THE ANALYSIS OF WATER CONSUMPTION IN KANCZUGA CITY

Abstract

The aim of the work is the analysis of water consumption in Kanczuga city. The individual
average twenty-four hour water consumption per one inhabitant was estimated. The next step
regard the water losses. The biggest monthly water consumption was in September, and the small-
est in November and December. Also the water consumption in the division of place of living (in
single-family houses and flats) and industrial and service purpose were determined.



