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Streszczenie

W artykule przedstawiono przyczyny wgsbwania daych niezgodnéci pomiedzy sieciami
triangulacyjnymi istnigjcymi na terenie Il Rzeczpospolitej. Podano liczbdrebnych uktadow
triangulacyjnych, wymieniono wszystkie wykorzystamdipsoidy odniesienia. Zaprezentowano
wielkos¢ réznic wspotrzdnych dla punktéw wspélnych obliczonych w dwéctkinych uktadach.
Doktadnie scharakteryzowano sieci triangulacyjnenigozone przez byte patwa zaborcze: Ragsj
Prusy i Austrg. Przedstawiono wnioski z charakterystyk poszczaggdl triangulacji. Dokonano
oceny przydatréei triangulacji pozaborczych do celéw kartografigein. Zaprezentowano
I szczegOtowo opisano dwa najbardziej charaktecgsty przyktady niedokiadda dawnych
triangulacji wysg¢pujace na przedwojennych mapach. Na koniec podano zeskika istotnych
informacji, ktére miaty wplyw na doktad&é opracowa kartograficznych wykonywanych w okresie
Il Rzeczpospolitej.

Stowa kluczowe: mapa, stare mapy, S8ietriangulacyjna, dokladé, Wojskowy Instytut
Geograficzny

1. Wprowadzenie

Ksztalt i =zasjgi sieci triangulacyjnych, wyspujacych na obszarze pdiejszej
Il Rzeczpospolitej, byly uzammione gtéwnie od przebiegu granic pediy poszczegolnymi
panstwami europejskimi w XIX wieku. Ponadto sposobliza&ji pomiaréw byt zdeterminowany
przez maliwosci techniczne jakimi dysponowali éwcre geodeci. Niematy wptyw na przebieg prac
mialy réwniez instytucje odpowiedzialne za ich wykonanie (zaréwn zakresie dkwiadczenia jak
i mozliwosci). Sieci triangulacyjne Rosji, Prus i Austrii,0ké wykonywano w rinych okresach
i réznymi metodami, w zasadzie nie byly ze sgtowigzane. Ji na etapie projektowania nie
uwzgkdniono maliwosci wzajemnego powkania tych sieci. Sytuacja polityczna oraz stosunki
migdzynarodowe poradzy pastwami zaborczymi wpltywaly na brak porozumienia wwektii
przyjecia wspoélnych rozwazan w dziedzinie geodezji i kartografii. Poszczegopaéstwa w rénych
okresach przyjmowaly do oblicze odmienne elipsoidy odniesienia, co bylo dodatkowym
utrudnieniem. Powsej przedstawione fakty powodowaly wystenie duych niezgodnéci we
wspotrzdnych nielicznych punktéw wspélnych [1].

Na terenie Il Rzeczpospolitej wgpbwato & 9 odebnych uktadéw triangulacyjnych, ktore
zostaly szczegollowo przedstawione w literaturze 7L, Do obliczé przyjeto 4 r&ne elipsoidy
odniesienia (Bessela, wyréwnywag, Walbecka, Delambre’a) [2]. Z analizy danych iesaczonych
w artykule ,Polskie mapy wojskowg2] wynika, ze r&nice wspotrzdnych nielicznych punktéw
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wspolnych, obliczonych w dwéch adych uktadach, wynogznawet +160 metréw. Zapoza
obszarem punktow wspolnych zréce wspétrzdnych dochodzaz do 250 metréw.

Przy wykonywaniu pomiaréw liniowych, kdy zaborca korzystatl rowniez innego wzorca
diugcici (Niemcy — metry, Rosja —a#nie, Austria — klaftry), co bytozrodtem dodatkowych
niescistosci.

2. Triangulacja na ziemiach bytego zaboru rosyjskigo

Na terenach bylego zaboru rosyjskiego prace trimogjne rozpocgo juz 1816 roku.
Pomiarami ohjto pocatkowo Wilenszczyzg, Ziemie Grodzieisks, teren Wolynia, Biatostocczyzn
i byle Krolestwo Polskie. Wszystkie obliczenia wylamo na elipsoidzie Walbecka, w dwdch
uktadach: warszawskim — z punktem woyp w Warszawskim Obserwatorium Astronomicznym
I niemieskim — z punktem wégia w miejscowséci Niemiez (obecnie Litwa). Niestety, po wykonaniu
obliczea koncowych, okazato sj ze r&nice wspoétrzdnych geograficznych tego samego punktu
w uktadzie warszawskim i niemieskim agnety maksymalnie 3,2” (ok. 100 m) po szerékpi az
13,2” (ok. 250 m) po diugai geograficznej [1]. Wprowadzenie do obliazézw. elipsoidy
wyrownywujcej, ktdra miala na celu zmniejszenie zmic wspotrzdnych nie przyniosto
oczekiwanego rezultatu. Co prawdarmite zmniejszyly si, ale nadal dochodzity do 55 metrow [1].

Prace triangulacyjne prowadzone pod koniec XIX wiekykonano a na trzech elipsoidach
odniesienia: wyrownywuagej z punktem wyjcia Warszawa, Bessela z punktem &gig Dorpat |
i Dorpat Il oraz Walbecka z punktem Wgia Niemiez. R&nice wspotrzdnych punktow policzonych
na dwoch ranych elipsoidach odniesienia dochodzity do 150 dvetl].

Pomiary niwelacyjne na terenach bylego zaboru sé&ygo wykonano dopiero pod koniec
XIX wieku. Pocatkowo za punkt zerowy niwelacji prayp sredni poziom morza w ZatoceriBkiej,
a nastgpniesredni poziom Morza Baityckiego i Czarnego [1].

3. Triangulacja na ziemiach bytego zaboru pruskiego

Na terenach bylego zaboru pruskiego prace triaogjia rozpoczto p&niej, niz to miato
miejsce w Rosji, bo pod koniec lat trzydziestychXXwieku. Do wszystkich oblicze przyjeto
elipsoic Bessela, poagtkowo z punktem wycia Rauenberg, a naphie z punktem wyria
Potsdam-Helmertturm. Niestety, wsp@llne punktéw otrzymane w wyniku wyréwnania pruskiej
sieci triangulacyjnej, gtéwnie z powodu zbyt zéy odlegt@ci pomiedzy bazami, nie spetniaty
wymaga stawianych na przetomie XIX i XX wieku. Zmusito t@tadze pruskie do wykonania na
pocatku XX wieku nowych prac triangulacyjnych,zuwedtug najnowszych wymagydechnicznych.
Wymagania te dotyczyly nie tylko samych pomiaréeez rownie stabilizacji punktow.

Nowe pomiary niwelacyjne na terenach bylego zabpruskiego wykonano réwnolegle
Z nowymi pomiarami triangulacyjnymi. Za punkt zesoprzyjeto tzw. ,Normal Nullpunkt, ktory byt
potozony wyzej o 0,320 m ri sredni poziom Morza Battyckiego i Morza Czarnegor(kiuizerowy dla
owczesnej niwelacji rosyjskiej).

4. Triangulacja na ziemiach bytego zaboru austriaclkego

Na terenach bytego zaboru austriackiego praceguiacyjne | rzdu rozpoczto najpé&niej, bo
dopiero w potowie XIX wieku. Wszystkie obliczenidadounktéw | rzdu wykonano na elipsoidzie
Bessela, z punktem wigia Hermannskogel koto Wiednia. Triangutagzczego6towy wykonano
i obliczono w catéci w ukladzie wspétreadnych ptaskich Soldnera, z trzema punktami $oig:
Katedrasw. Stefana w Wiedniu dl&laska Ciesziiskiego, Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie dla
terenow Galicji oraz obserwatorium astronomiczndle&begy w Budapeszcie dla @zi Spiszu
i Orawy.

Pomiary niwelacyjne na tych terenach wykonano w rdpao $redni poziom morza
Adriatyckiego, ktéry byt niszy 0 0,36 m od wysokoi przyjetego w PrusachNormal Nullpunkt'u.
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5. Wnioski z charakterystyki poszczegdlnych trianglacji

Instrumenty pomiarowe, ktdrymi wykonywano triangijiaw pierwszej potowie XIX wieku byty
jeszcze zbyt mato precyzyjne, a tego typu pioniergk na tamte czasy prace, byly prowadzone bez
wigkszego déwiadczenia w ich planowaniu i realizacji. Wynikicty triangulacji nie spetniaty
wymaga stawianych na przetomie XIX i XX wieku. W celu papvy jakdci sieci poziomych
poszczegllne matwa podejmowaly mhego rodzaju dziatania, paggszy od zmiany elipsoidy
odniesienia (elipsoida wyrownywgga w triangulacji rosyjskiej), do wykonania catkaew nowych
pomiaréw (nowa triangulacja pruska). Ré& tez przedstawiata siw poszczegodlnych zaborach
gestas¢ punktéw w przeliczeniu na kde 100 kmi Najlepsza sytuacja miata miejsce w na terenie
bytego zaboru pruskiego (12-16 punktéw 100 “kmnajgorsza za w zaborze austriackim
(4-6 punktow 100 kA). W Prusach, po wykonaniu nowej triangulaciji, pinano prawie jednolit
sie¢ pozionmy. Na terenie bylego zaboru rosyjskiego ndimly do czynienia z najwksz
réznorodndcia elipsoid odniesienia oraz punktow Wgig, co utrudniato korzystanie z tych danych.

Po odzyskaniu przez Potskniepodlegtéci instytucje odpowiedzialne za wykonywanie
wszelkich prac geodezyjnych i Kkartograficznych rabysi korzysté z takich danych jakie
odziedziczylsmy po zaborcach. Ogromnazriorodnad¢ tych materiatdw byta diym utrudnieniem
przy prowadzeniu rhego rodzaju prac. Podczas zbierania ridapch informacji pochodzych
z wielu rozproszonyctirodet, napotykano na liczne przeszkody, takie jakche¢ czgsci bytych
panstw zaborczych do przekazywania danych, mataegost¢ niektérych danych, spowodowana
unikalnaicia dokumentow, w ktorych sione znajdowaty.

J&li chodzi o pomiary niwelacyjne, to najlepiej sytym przedstawiata sina terenie bylego
zaboru pruskiego, gdzie wggsbwata jednolita sie niwelacyjna, wykonana na potrzeby nowej
triangulacji. Najgorzej Zawygladato to w bylym zaborze austriackim, gdzie&zpomiaréw zostata
wykonana przez uegly katastralne, dlategozeie mana byto na nich poledgagtéwnie z powodu
ich matej doktadngzi.

6. Ocena przydatndci triangulacji pozaborczych do celdéw kartograficzrych

Jednolita, dobrze pomierzona i wyréwnana¢ digangulacyjna stanowi pewnpodstaw do
wykonywania wszelkich opracowakartograficznych. Dopiero w latach trzydziestyctX Xvieku
w Wojskowym Instytucie Geograficznym przeprowadzamaliz wynikow starych triangulacji oraz
ocere ich doktadnéci, a co za tym idzie ocerdoktadngci opartych na nich map topograficznych [2].
Z analizy wynikato,ze kazdy wzicty z osobna ukfad triangulacyjny, nadawat d0 opracowywania
map, nawet w skali 1: 21 000. Napotykano jednakngetrudnéci przy prébach pagtzenia map
opartych na rinych uktadach. Niedoktad&a siatek geograficznych na mapachalsych na granicy
dwdch ré@nych triangulacji byly tak die, ze mana je bylo zaniedidadopiero na mapach w skali
1:1 000 000.

Na terenach bylego zaboru rosyjskiego wpeja trzy odebne uktady triangulacyjne, kdy
z innym punktem wyjcia: w Warszawie, w Niemi® i w Dorpacie. Dwie proby ujednolicenia
uktadow, ktére mialy na celu zmniejszeniezmi@c wspoétrzdnych, liczonych z dwoch #aych
punktow wyfcia, nie daty w pelni zadowalgych rezultatdw. Zmniejszenie afic wspétrzdnych
jakie otrzymano z ponownego przeliczenia uktadéwsaawskiego i niemieskiego pozwolito na ich
zaniedbanie na mapie w skali 1:100 000. Na nigktdé mapach obejmagych tereny graniczne
dwoch ré@nych ukladéw triangulacyjnych Rosjanie drukowalidpdjne siatki wspétradnych.
Rozwigzanie to utrudniatogtzenie kilku arkuszy w jednwigcksz catas¢, co wynikato z ranych
rozmiarow ramek gsiednich godet. Powaa wady tego rozwizania byt réwnie brak ,ciagtosci”
wspoétrzdnych przy przechodzeniu z jednego arkusza graegznna drugi, co skutkowato
niemanoscia policzenia ze wspétezinych prawidtowych odlegkei i katow.

Na terenach bytego zaboru pruskiego wpsfa tylko dwa jednakowo zorientowane uktady
triangulacyjne (Rauenberg, Helmertturm). Ukladysie co prawda, przesugtie wzgkdem siebie,
jednak r@nica wspotrednych wys¢puje tylko po ditugéci geograficznej, jest niewielka i tatwa do
uwzglkednienia (0,1184”, czyli ok.2-3 metrow).
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Na terenach bylego zaboru austriackiego eyt trzy uktady wspétrgdnych prostoitnych
ptaskich Soldnera (wiedski, Iwowski i wegierski). Uklady te zostaly oparte na punkach psasgo
rzedu jednolitej sieci triangulacyjnej z punktem wgip w Wiedniu.

W 1925 roku Wojskowy Instytut Geograficzny rozpgicgrace zwazane z zatzeniem nowej,
jednolitej sieci triangulacyjnej na terenie PoldRbniewa na efekty nowych pomiaréw trzeba byto
czek& latami, dlatego do opracowywania map przez caBscomykorzystywano dane geodezyjne
pochodace od bytych pastw zaborczych. Z powodu trudnego apst do danych pozaborczych,
postanowiono zebéawszystkie wspoétrgdne punktéw wyspujacych na terenie Il RP w jednym
katalogu punktow trygonometrycznych [1], ktéry ubbzsie dopiero w 1932 roku. Katalog, zostat
wydany przez Wojskowy Instytut Geograficzny i zamaleok. 24 000 punktéw. Znalaztyestam
szczegOtowe informacje dotyg®e wszystkich prac triangulacyjnych i niwelacyjnych
przeprowadzonych na terenach Il Rzeczpospolitejtorxy podali dokladne parametry elipsoid
wykorzystywanych do oblicZeoraz dtugéci geograficzne dla Ferro niemieckiego i austriaghi, dla
Greenwich i dla Putkowa. Podano ztewielkosci poszczegoinych wzorcow diugn
wykorzystywanych podczas pomiarowa4sie, klaftry) wyraone w metrach. Poza tym autorzy
zawarli wszystkiezrédta, z ktorych korzystali przy tworzeniu katalogw/ zahcznikach mana
znalez¢: Szkic sieci podstawowych wykonanych przez Audtiemcy i Rog przed rokiem 1918
Szkiczrédet podstawowych materiatbw geodezyjny8hkic zaggu elipsoid odniesienia i punktow
wyjsciowych oraz Skorowidz map w skali 1: 100 Q0W czsci katalogowej podano nagglujace
informacje: oznaczenie godta mapy (pas, stup, naaskasza), elipsoid odniesienia oraz pogiek
uktadu. Dla kadego punktu podano: nagwrzad, szeroké geograficzn, diuga¢ geograficzn
(ze wskazaniem od jakiego potudnika jest mierzomg)soka¢ punktu oraz rubryk z uwagami.
Dla punktéw triangulacji szczego6towej bytego zabaustriackiego wspokezine podano w metrach,
bez podawania edu punktu. Po analizie wspd&éanych nielicznych punktow wspdélnych fatwo
zauwayc¢, ze wspotrzdne tego samego punktu wid z dwoch rénych uktadow triangulacyjnych
réznig sie nawet o 250 metrow.

Wydanie Katalogu sprawitage wszystkie wspoétedne punktéw zostaty zebrane w jednej, fatwo
dostpnej publikacji. Jednak bezfrednie korzystanie z tych danych byto nielgiave ze wzgjdu na
rézne elipsoidy odniesienia orazzrée punkty wy§cia wystpujace w granicach bytych zaboréw. Rok
po ukazaniu si Katalogu [1] wydano ksike pt.: ,Uzgodnienie wynikéw triangulacyj na obszarze
Polski’ [3], w ktorej zawarto midzy innymi informacje jak prawidtowo korzysta danych zawartych
w Katalogu [1]. Gruntowna analiza wynikéw trianggjla pomierzonych i policzonych przez
poszczegoélnych zaborcow doprowadzita do opracowameawdzonych sposobow przeliczania
wspotrzdnych z jednego uktadu na inny. Autor przestrzegeeg bezpérednim wykorzystaniem
danych zamieszczonych w Katalogu [1] bez dokonat@sownych przelicze Udowadnia,ze
stosowanie sztywnych statych liczbowych do przelida diugéci geograficznej dla enych elipsoid
jest bkdne, gdy s3 one zaleéne od szerok&i geograficznej. We wgpie znalazio si znamienne
zdanie: Pomylne rozwgzanie zagadnieniasciste] konstrukcji map mioa znaléé albo
w uzgodnieniu dawnych, adych systemow triangulaciji, albo poprzez nowe, f@dswe i jednolite
pomiary. Majac powysze na uwadze, nasuwagie co najmniej dwa pytania: W jaki sposob
wygladato wykorzystywanie danych do konstruowania sidtektograficznych do czasu wydania
Katalogu z 1932 roku ilJzgodnienia wynikow triangulacyj..i jaki to miato wptyw na dokfadn
opracowywanych map? Czy aktualizacpap przeprowadzano z wykorzystaniem nieprzelicebny
odpowiednio wspotrdnych punktow triangulacyjnych, czy @ w oparciu, na przyktad, o trwate
szczegOty terenowe?

7. Przyktady ukazujace niedoktadndci dawnych triangulacji

Przez pierwsze dwa lata po odzyskaniu niepodiegtarykorzystywano bezgoednio mapy
wykonane przez zaborcéw, do czasu kiedy w 1920 Whiskowy Instytut Geograficznypyzystpit
do pierwszego systematycznego wydawania najbarpatejebnej mapy w skali 1 : 100 000, dyog
fotomechanicznej jednobarwnej reprodukcji staryclaprmniemieckich 1 :100 000, austriackich
1:75000 i rosyjskich 1:84000[2]. Pocatkowo wydawano mapy tylko po e¢xiowej
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reambulacji, czyli mapy z poprawionymi, ewentualnie wniesiomygnanicami administracyjnymi
(chodzito gtdbwnie o granicnaszego kraju). Naginie przysipiono do czsciowej aktualizacji map
w terenie lub aktualizacji na podstawiegdjotniczych (gtdwnie tereny gorzyste). Niezgoécigakie
napotkano na niektérych mapachaeych wzdhié dawnych granic poszczegdlnych zaborow byly tak
duwze, ze zmusito to dwczesnych kartograféw do nietypowsatwiazan. Najczsciej stosowano dwa
sposoby wybrnricia z niecodziennych sytuacji wynikaych z niedoktadni@i dawnych triangulaciji.
Pierwszy sposob polegat na wdrukowywaniu nagmamki arkuszagsiedniego. Wdrukowana ramka
zachodzita na té¢ danego arkusza, czyli pewien wycinek mapy byt wspd@lla obu godet (patrz
Rysunek 1.). Natomiast w drugim przypadku kartograé byli zmuszeni dodrukowapasek (Klin)
tresci mapy poza ramkwewretrzng danego arkusza. Ten dodatkowo dodrukowany fragrnest
mapy ,hie midcit si¢” ani na danej mapie ani nasgedniej — styk tr&i map nie nagpowat wzdhi
ramek arkuszy, lecz z uwzglhieniem tego dodatkowo wdrukowanego paska (payruiek 2.).
Dzisiejsza kartografia nie stwarza tego typu syjiuasg one trudne do wyobzania, dlatego te
przeledzmy je doktadniej na konkretnych przyktadach.

8. Przypadek pierwszy — naktadanie gina siebie dwdéch gsiednich godet

Godto: Pas 39 Stup 26 SLUPCA — arkusztyy na granicy pomidzy bytym zaborem rosyjskim
I pruskim. Na dole arkusza widoczna jest gsfca informacja: Przerywana linja wzdt
wschodniej ramki ark. Stupca, jest ragnkach. ark. Sompolio W tym przypadku szeroko
,Wspolnego” wycinka tréci mapy wynosi ok. 1,3 mm w skali mapy, czyli ol80lmetréw w terenie.
Mape sprawdzono w terenie w 1933 roku, opracowano gkgatficznie) w 1935 roku i wydrukowano
rowniez w 1935 roku.
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Rys. 1 Przyk’rad nak%adama;sma siebie dwochasiednich gode’fa ta sama ramka arkusia;- to
samo skrzyowanie widoczne na obydwu mapach; fragment jeziora widoczny na obydwu mapach.

9. Przypadek drugi — ,dodatkowy” pasek mapy dodrukavany poza ramka wewnretrzna

Godto: Pas 47 Stup 32 STOPNICA — arkuszaty na granicy pomdzy bylym zaborem
rosyjskim i austriackim. Na dole arkusza widoczest jnasfpujaca informacja: |.inie przerywane
przy potudniowych i wschodnich rogach arkuszaramkami map Tarnow i Mielec. Przesgnie
potudnikéw i siatki km na styku potudniowym i wsbhim wynika z niezgodsd dawnych
triangulacyj. W tym przypadku szeroké wycinka tréci mapy leacego poza ramkwewrgtrzng
wynosi ok. 0,6 mm w skali mapy, czyli ok. 60 metréwterenie. Map opracowano na podstawie

" Reambulacja — kontrola poprawieo juz dokonanych pomiaréw gruntu dokonywana przez gévdet
na podstawie: Praktyczny Stownik Wspéiczesnej Ralgny pod redakej Haliny Zgotkowej, tom 35,
strona 295, Wydawnictwo Kurpisz, PoAn2002.
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mapy w skali 1:25000 z roku 1936, rpstie opracowano kartograficznie w latach 1937-38
i wydrukowano w 1938 roku.
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Rys. 2. Przykiad ,dodatkowego” paska mapy dodrukuegs poza ramkwewrctrzna: a — ta sama
ramka arkuszdj — te same drogg — ewidentne rinice na styku dwéch map.

Powyzsze przyktady wyranie ukazuj z jak niecodziennymi truddoiami, wynikagcymi
Z niedoktadnéci lub braku uzgodnienia triangulacji pozaborczyetusieli boryké sie kartografowie
z Wojskowego Instytutu Geograficznego. Przedstawitmaj tylko dwa takie przypadki, ale map
z tego typu fdami jest wgce.

W ksigzce ,Uzgodnienie wynikow triangulacyj na obszarze PbI§R] oprocz doktadnego
wyjasnienia jak naley przelicz& wspoétrzdne podane w Katalogu z 1932 roku, autor podajeakil
niepokopcych informaciji. Pierwsza dotyczy niewtawie przygtego, przy opracowywaniu Katalogu,
stosunku dlugéei klaftra do metra. Ridnie przygta do obliczé diugas¢ klaftra data w rezultacie
réznice 9 metrow na odlegkei 100 km — oznacza tae podane w Katalogu wspéédne pochodgce
z sieci austriackiej as obarczone ldem skali. Druga niepokgga informacja dotyczy béinie
podanych wspotednych pocatku uktadu we Lwowie. Wedtugrodet austriackich pogrek uktadu
lwowskiego (Kopiec Unii Lubelskiej) powinien znajdowé sie 0 1,26 m na pétnoc i 5,13 m na
wschod od centra podanego w Katalogu z 1932 roku. Wyehao to,ze wszystkie wspotegine
z pocatkiem ukfadu we Lwowie powinny I8y poprawione odpowiednio o powsze wartsci.
Analizujac polsk literatur fachow z lat trzydziestych XX wieku dotygea tego tematu napotykamy
na jeszcze jednniescistos¢, na ktdg warto zwréat uwag. W Katalogu z 1932 roku podange na
terenie bytej Galicji iSlaska Cieszyskiego wykonano triangulacje podstawowe, a do oéiic
przyjeto wymiary elipsoidy Bessela. W kste ,Uzgodnienie wynikow triangulacyj...[3]
Stomczyiski potwierdza ¢ informacg, natomiast rok pniej w innej swojej publikacii [2] na szkicu
zaznaczytze w bytym zaborze austriackim przig do obliczé& elipsoidz Delambre’a. Uwzgidnienie
do obliczé niewtasciwej elipsoidy odniesienia powodujecty wynikajgce z rG@nicy jej wymiarow.

W ,Instrukcji wycia wspoétrednych geograficznych ez | ZACHOD' [4], ktéra zostata
wprowadzona dozaytku stuzbowego w potowie 1939 roku, w uwadze do tabéNykaz poprawek do
przegcia na wspoirgdne ukiadu Rauenberg z wspétimych, odmierzonych na mapienozna
przeczyta: ,Arkusze oznaczone gwiazdkiag siatke nie przydatp do celéw kartometrycznych,
Z powodu kidow w materiatach zrodtowych. Jak wida&, sprawa niedokladsoi osnowy
kartograficznej nie zostata w peini rozgana nawet pod koniec lat trzydziestych XX wieku.
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Zacytowana uwaga dotyczy a1 z 297 godet map w skali 1 : 25 000, a jesyltmtczs¢ pierwsza tej
Instrukcji obejmujca teoretycznie ,lepgz, bo zachodny, czs¢ kraju.

Przez caly okres trwania Il Rzeczpospolitej brakdowsam jednolitej osnowy kartograficznej,
ktéra mogtaby spetbiwszystkie kryteria doktadsoiowe dla map w skalach 1 : 100 000 tkg&zych.
Powodem takiego stanu rzeczy byt gtdwnie brak dikdgyo uzgodnienia starych triangulacjis za
nowa triangulacja, ktorej pomiar rozpetz w potowie lat dwudziestych i planowano ukay¢
dopiero w latach ptdziesatych XX wieku zostata przerwana z powodu wybuchuWibjny
Swiatowe;.
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THE CHARACTER OF FIXER NETWORKS EXISTING ON THE TER RAIN OF
THE Il " REPUBLIC OF POLAND REGARDING THEIR INFLUENCE
ON ACCURACY OF CARTOGRAPHICAL STUDIES

Summary

The article presents reasons of big inconsistenstieg between fixer networks existing at
the terrain of the I Republic of Poland. The number of separate triktigmn networks as well as
ellipsoids of reference The size of differencesofordinates for collective points, counted in two
different co-ordinate systems, was presented. Thex hetworks, measured by ex-occupantstates:
Russia, Prussia and Austria, were precisely cheriaetl. The conclusions comes from character of
individual fixer networks were introduced The assesnt of usefulness of triangulation,
for cartographical aims, was executed. The twortiwst characteristic examples of inaccuracy of
previous triangulations existed on pre-war mapgevweesented and detailed described. On the end,
several essential information which had influenneaocuracy of cartographical studies carried out in
period of the 11 Republic of Poland, were passed.



