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Waldemar IZDEBSKI !

AKTUALNY STAN WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA ,iGeoMap " DO
TWORZENIA INTERNETOWYCH SERWISOW POWIATOWYCH O SRODKOW
DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ | KARTOGRAFICZNEJ

Streszczenie

W 2005 i 2007 autor przedstawit raporty dotem tworzenia systemow informaciji
przestrzennej i udagtniania danych przestrzennych za pognoprogramowania iGeoMap. Od tego
czasu technologia ewoluowala i liczba serwiséw st&roRozwoj ten spowodowany byt gtéwnie
wzrostem popularrfgi standardu WMS. Niniejszy artykut podsumowuje ygskie realizowane
serwisy i zwraca uwag specyficzne funkcje i dane, ktore sstotne dla serwiséw poziomu
powiatowego.

W podsumowaniu autor przedstawia wniost@, dosgpnas¢ ustug internetowych znacznie
poprawia komfort wykonywania prac geodezyjnych opamvoduje oszaezingici czasu i pieridzy
zaréwno u geodetéw jaki i wsmdkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1. Wstep

W 2005 roku na | Ogdlnopolskiej Konferencji NaukeWechnicznej w zakresie Kartografii
Numerycznej i Informatyki Geodezyjnej autor miat zyjemndé przedstawd referat pt.
»Wykorzystanie zasobow PODGIK i technologii interaetej w tworzeniu lokalnych systemoéw
informaciji przestrzennéj Do ilustracji zagadni@ poruszanych w referacie wykorzystywany byt
internetowy serwis powiatu Mgk Mazowiecki oparty na technologii iGeoMap firmgdsystem Sp.

z 0.0.. Na kolejnej konferencji w 2007 roku autazquistawit referat pt.Technologia udosipniania
danych przestrzennych z wykorzystaniem oprogramaaaiGeoMag. Uplyw czasu przyniést
wzrost liczby uruchomionych serwiséw oraz istotogwoj stosowanej technologii. 8t pomyst aby
podsumowa zachodzce zmiany w referacie na Il konferencji.

Na rozwdj technologii miaty wplyw wiasne ¢eiadczenia ze zrealizowanych wdea jak
i zmieniagca sé sytuacja zewgtrzna. Wraz z popularyzagcjstandardu WMS wprowadzono go
w realizowanych wdrzeniach jako alternatywarforme publikacji danych zasobu jak réwaigadbano
o0 mazliwosé wykorzystywania serwiséw WMS w oprogramowaniu iGkep (funkcja klienta WMS).
Jednoczénie caly czas prowadzono prace nad zautomatyzowanpFocesu obstugi prac
geodezyjnych oraz innymi sposobami prezentacji dajw szczegoélnii prezentacji tréjwymiarowej
w Google Earth.

Bardzo istotnym czynnikiem popularyzaym standard WMS w Polsce, byla zmiana koncepcji
geoportalu i oparciu go o standardy OGC, do ktoryeficza sp whasnie WMS. Jednoczaie
zrezygnowano w stosunku do danych tzw. ,powiatoycigromadzenia ich w hurtowni danych na
rzecz baz rozproszonych, ktére udpsiajp serwisy WMS wiczone do geoportalu Iub
wykorzystywane w sposob bezpedni przez aplikacje mgge zaimplementowanfunkcjonalngé
klienta WMS.

Referat niniejszy jest podsumowaniem zrealizowardatychczas wdrgen i zwrdéceniem uwagi
na pewne istotne dane i funkcjonaoiojakie powinny by przedmiotem zainteresowania serwisow
internetowych realizowanych na bazie zasobu powieto.

Idr inz., Wydziat Geodezji i Kartografii, Politechnika Waawska
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Uzytkownicy serwisu lokalnego
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Rys. 1. Aktualna koncepcja funkcjonowania serwisapprtal.gov.pl

2. Dostpne funkcjonalnosci serwisu PODGIK

Kazdy serwis internetowy jest nierozerwalnie zzény ze strom startows, ktéra staje sijego

wizytdwka. Oglydajgc talg strore po raz pierwszy, aytkownik albo szybko i intuicyjnie odnajduje
sig, albo czuje si na niej zagubiony. Na przejrzyséoserwisu wptywa wiele elementow, paeszy
od tla i czcionki (dobor koloréw, rozmiar itp.) peszelkie obrazy (co wptywa rowniena szybkéé
tadowania sj strony). Wiele nieistotnych elementow pojaw@jch st na stronie gtownej mie tylko
utrudnic wyszukiwanie potrzebnej informaciji. Warto zwréciwag na obecn& przejrzystego menu,
dzieki ktoremu uytkownik tatwo trafi we wtaciwe miejsce. Strona internetowa to réwneedzienny
kontakt z aytkownikami. Dla nich istotne gswszelkie aktualnéei i biezace informacje, dlatego
powinny sé one znajdowaw widocznym miejscu na stronie startowej serwisu.

Obecnie wszystkie strony internetowe uruchamianeramach wdreen oprogramowania

iGeoMap maj post& zblizona do strony PODGIK w Misku Mazowieckim zamieszczonej poeii

Strona GHdwna
1 Infarmacie o PODIGK
Aktuainosci

Strona Starostwa
BIP Porviatu

Oferty pracy
Diokurnenty

Powiatowy Oirodek
Dokumentaci
Gendezyineji Kartograficarej
ul, Kodciuszki 2
05-300 Minsk Mazowisecki
tel, (025)-7ES-87-47, Fax 759-87-43

Gminy Miasta
Diehe Wislkie Mirisk Mazowviscki
Dobre Sulejdwek

Ceghim
Halircw
Jakubdw
Katuszyn
Latowice
MMirisk Mazowieck]
Mrozy
Siernica
Stanistawdw

Mapa powiatu

Mapa dojazdy
Rejestracjaw eFODGIK
Interme towy serwis
zglaszania prac
SEGgowanie w serwisie

ePODGIK™

iGeoMap

Podstawowe informacie |- ,.:‘

,Pior-tgi_,wﬁlﬂs

~ Wirtualny, |
Powiat,

Aktualnosci

Uruchomiono nowa wersje strony internetowej 2009-01-07

Dnia 7 skycznia 2009 wprowadzono nows wersje strony internetowej Powiatowego Ogrodka Dokumentacii Geodezyine] i
Kartograficznej. Sadzimy, 2e bedzie wygodniejsza w korzystaniu, Za wszelkie uwagi i sugestie bardzo dziekujerny.

Przetwarzanie prac 2008-01-31

Od 1 lutego 2008 roku prace zgtoszone droga elektroniczng (za posrednickwem serwisu iGeoMap) przetwarzane sg
automatycznie 24 godziny na dobe przez 7 dni w bygodniu, Wyigtkiem s codzienne przerwy na publikacie danych w
Internecie realizowang w godzinach od 18:30 do 21:00, W najblizszym czasie planowane jest dotaczenie do
aukomatycznie wydawanych materishdw rawnie? wypisdw 2z ewidencii gruntdw | budynkaw, wisce

iGeoMap 2007-12-19

0d 20 grudnia 2007 roku wprowadzamy dla Parfstwa wygody mozliwose zghaszania prac geodezvinvch 2
wykorzystaniem serwisu iGeoMap, Osoby zainteresowane korzystaniem z tskiej mozlwosci prosimy o kontakt z
Kierownikiem Osradka, Panem Markiem Slazakiem w celu podpisania stasownej umowy, wiscei

[ Uwagi do serwisu

Capyright (C) 2008 GEO-SYSTEM Sp, 2 0,0, S

Oskatnia modyflkacia: 14 stycznia 2009 -J

Rys. 2. Wygid strony startowej PODGIK w Mgku Mazowieckim
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Prezentowany wygt jest efektem wieloletnich daiadcze, poszukiwa i realizacji oczekiwa
uzytkownikéw. Strona zostata zaprojektowana tak, ayaznie wydzielt sekcje petnjce r&ne
funkcje. Na rysunku 1, przedstavgeym wyghd strony, poszczegélne sekcje oznaczono cyframi od
1 do 4.

Sekcja 1 zawiera menu pozwalgie nawigowé& po stronie oraz przechodzido innych
zdefiniowanych stron. W czytelnym miejscu umieszaxaane teleadresowe PODGIK wraz z map
dojazdu. Dodatkowymi elementami bezpdrednie linki do rejestracji w serwisie ePODGIK oraz
dostp do niezbdnej dokumentacji.

Sekcja 2 zawiera map powiatu z podzialem na gminy. Po ustawieniu kuasoryszy na teren
wybranej gminy lub nazgegminy (lista) zostanie ona péwlietiona na mapie oraz \éietli si¢ jej
herb i nazwa. Klikrgcie mysa spowoduje uruchomienie apletu javy, w ktérymzme oghdat mag;
danej gminy oraz maf stosowne uprawnienia zgtagzgrace geodezyjne i korzystaze
specjalistycznych danych.

Sekcja 30 nazwie“Aktualno sci” stuzy do komunikacji PODGIK z wykonawcami geodezyjnymi
oraz innymi aytkownikami. Dzgki tej sekcji maliwe jest umieszczanie viaych komunikatow

i umieszczanie linkbw do stron i plikbw. Poniewaekcja aktualn@i zlokalizowana jest blisko
miejsca, z ktérego nagiuje uruchamianie serwisdbw mapowych, istniejeedprawdopodobiestwo
czytania zamieszczonych komunikatéw przez osobyiedkapce ten serwis.

Sekcja 4 zawiera odngniki do Wirtualnego Powiatu oraz Portalu WMS. Wirtualny Powiat to
prezentacja trojwymiarowa przygotowana z shyo promocji regionu. Po wybraniu tej opcji
uruchomiona zostaje aplikacja Google Earth z geamicpowiatu i informacjami teleadresowymi
o kazdej z gmin. Po zmianie skali dwietlania zobaczy maozna bryly budynkéw pochodze
bezpdrednio z zasobu PODGIK. Daneg sktualizowane codziennie. Portal WMS pozwala na
przeghdanie danych udogtnianych przez PODGIK dgi ustudze WMS. W portalu pogZzano dane
PODGIK z danymi zewgtrznymi (Geoportal.gov.pl, Batwowy Instytut Geologiczny i inne).

i rozne rodzaje w§wietlanych warstw (rysunki dolne)
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3. Zakres publikowanych danych

Obecnie typowe warstwy udephiane na podstawie danych z PODGIK to dziatki, yimkil
kontury klasyfikacyjne, gytki gruntowe oraz cyfrowa ortofotomapa. Wszystkigmienione daneas
bardzo potrzebne co jest wyeme w opiniach wkszdci uzytkownikow. Dane rastrowe, a w
szczegolnéci cyfrowa ortofotomapa, as nieocenionym elementem wzbogacgm kazda
prezentowa#spinformacg przestrzenqo realistyczny obraz terenu jakim jestexil lotnicze.

PODGIK Mitsk Maz. 5]

g

Oy ’/ '
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Rys. 4. Ortofotomapa jako uzupetnienie informaciigstrzenne;j

Od chwili kiedy uruchomiono nogvwersg serwisu geoportal.gov.pl ofesgego ustugi WMS
dla ortofotomapy i map topograficznych staly esne doskonatym i fatwo deginym uzupetnieniem
serwiséw powiatowych.
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Rys. 5. llustracja wiczenia serwiséw ortofotomapy i mapy topograficzmeghodzacych z serwisu
geoportal.gov,pl. do serwisu lokalnego powiatu @agkiego

Korzystagc w serwisie lokalnym z danych serwisu centralneggednej strony w pewien
sposéb s od niego uzatmmiamy, ale jednoczenie uzyskujemy #iwos¢ korzystania z zasobow
centralnych, ktéregsaktualizowane przez powotane do tego instytucje.
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Istotnym uzupetnieniem danych publikowanych na &azrasobu geodezyjnego i
kartograficznego gssieci ulic i dane adresowe pobierane zdéav miast i gmin, ktére to instytucje
majag umocowanie prawne do ich prowadzenia. W ramachoxedr serwisu iGeoMap w wielu
gminach wprowadzono specjalistyczne oprogramowade biezacego prowadzenia danych
adresowych. Informacje o zmianach z poszczegolgyoim trafiap codziennie na serwery PODGIK
uaktualniagc prowadzon tam baz i s3 wykorzystywane zarowno w ligcej pracy érodka jak i do
uaktualnienia danych w serwisie iGeoMap. W gminaghazie takiego oprogramowania nie
wprowadzono, dane adresowgmowadzone w PODGIK i zmieniane jedynie na podstaaportow
przekazywanych z ugdéw gmin.

Z punktu widzenia geodetéw istnieje wiele spedjatisnych danych, ktérych opublikowanie
znacznie utatwia praci przyczynia s do sprawniejszej komunikacji wykonawcéw gradkiem
dokumentacji. Jednym z takich elementow jest infisja o punktach osnowy geodezyjnej wraz z ich
opisami topograficznymi. Publikacja osnhowy jest mtganizowanaze z jednej strony pozwala na
lokalizacg punktow wzgbdem szczegotow sytuacyjnych pokazanych znakami umgow lub
ortofotomap, a z drugiej, dzki odpowiednim 4czom, daje dogp do opiséw topograficznych w
postaci plikow graficznych. Deki tatwosci dostpu do internetu, tak opublikowana osnowa pozwala
wykonawcom geodezyjnym pobiérdane réwnig bezpdrednio w terenie.
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Rys. 6. llustracja dogbu do danych zwranych z osnowvgeodezyjn

Przy obecnej organizacji sfoy geodezyjnej, ewidencgruntow i budynkdéw prowadzstarostwa
powiatowe. Na podstawie przepisow prawa i zawarp@tozumi@é wglad do ewidencji gruntow maj
zapewnione niektore wdy i instytucje. Funkcjonalnie omawiany dgstdaje szereg nitiwosci
usprawnienia pracy wielu osobom, poniewakazdej chwili mazemy uzyskiwa wypisy z ewidencji
gruntéw i budynkéw dla wskazywanych obiektéw oragkenywa podstawowe analizy w oparciu
o dane cgici opisowej ewidencji gruntow.

Podobnie jak osnowa geodezyjna, rownimeskanowane operaty archiwalne stagowesé
specjalistyczg, przeznaczan dla wgskiej grupy odbiorcow jak s3 wykonawcy geodezyijni.
Dokumenty mog by¢ zwigzane z dziatkami ewidencyjnymi lub zakresami praodgzyjnych. Jé
znajdziemy potrzebne dokumenty femy je otworzy na wlasnym komputerze, wydrukogvéub
zapisé¢ na dysku wcelu piiejszego wykorzystania. Warunkiem dgmt do danych jest
wczesniejsze zgtoszenie pracy geodezyjnej w PODGIK, &tékutkuje uzyskaniem depu do
przydatnych w tej pracy operatéw.
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4. Internetowe zgtaszanie prac geodezyjnych

Zgtaszanie prac draginternetovq byto jedry z najbardziej oczekiwanych przérodowisko
wykonawcow funkcjonalriei serwisow internetowych. Takunkcjonalng¢ uruchomilsmy w 2007
roku. Dostp do zgtaszania prac uzyskuje pb zarejestrowaniu w serwisie ePODGIK dladetvego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepjéstracja polega na podpisaniu stosownej
umowy lub ztaeniu wniosku oraz uzyskaniu hasta @pst wymaganego przy zglaszaniu pracy
i pozniejszym dosipie do materiatow.

Podczas zglaszania pracy geodezyjnej z wykorzymtanserwisu iGeoMap, geodeta ma
moazliwos$¢ wykorzystania wszystkich oferowanych w nim infoepddziatki, budynki, ulice, punkty
adresowe, ortofotomapa, itp.) co znacznie utatvala procedu¢. Pierwsz czynndcia zwigzary ze
zgtoszeniem pracy jest okienie jej zakresu, czyli obszaru zdefiniowanego lkagigtym wielokatem.
Czynnaci dokonuje si z wykorzystaniem mechanizmu systemu iGeoMap, jak@st marker
powierzchniowy.Informacp towarzyszca markerowi g parametry pracy zwkane z wykonawg
asortymentem, terminami, formatami wydrukéw i odaekaymi materiatami.

F
MIP firmny |521 1340633
Hasto Firmy
Mumer uptawnien geodety |131 13
Hasto geodety uprawnionego | *****
obreb [oo10 =
Murner dziztki |195 ﬂ
Rodzaj pracy IInwsntaryzacia gytuacii LI
Liczba jednostek I
Przewidywana data zakoficzenia IZUUE-UQ-EF EI
Prosze o wydanie rastra mapy zasadniczej [
Prosze o wydanie osnowy I~
Parametry wydruku |A4 kalor LI
Osoba upowazniona |
Uwagi I

O Anuluj

Rys. 7. llustracja procesu zgtaszania pracy gegdegy

W trakcie tworzenia markerazytkownik maze korzystéd z funkcji pomocniczych takich jak
wprowadzanie do markera punktéw o konkretnych wardch wspotrzdnych BL lub XY czy
tworzenia markera jako obiektu przesgiego wzgtdem istniegcych obiektow, w szczegoélga
wzgledem dziatek ewidencyjnych.

Po utworzeniu wieloyd okreslajacy zakres pracy i wprowadzone dane gzaine ze specyfik
zgtaszanej pracy przesylange do PODGIK, gdzie podlegajprzetwarzaniu przez dziajge tam
oprogramowanie GEO-MAP. W wyniku przetwarzania gem@ne g niezlgdne dokumenty
elektroniczne. Obecnieg g0: zgtoszenie pracy, wykaz materialdw, mapa da@woania z terenem,
wypisy z ewidencji gruntow oraz dane wsadowe doesgag GEO-MAP.
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4.1. Dos¢p do materiatow w ramach zgtoszonej pracy

Do obstugi zgloszonych prac geodezyjnych wykoraystyy jest serwisePODGIK firmy
Geo-System Sp. z 0.0.. Serwis jest wspolny dla stkimh grodkow dokumentacji wykorzystagych
ta technologt i dostpny pod adresermww.epodgik.pl Wyglad strony logowania do serwisu oraz
strony udosipniajgcej materialy przedstawiono na pzsaym rysunku.

_‘ Uzytkownik (NIP): Hasto: @Y 21 czerwca 2009
~— ePODGIK
Witamy Panstwa w serwisie ePODGIK firmy Geo-system Sp. z 0.0.
Geo yinej i K arafi 3]
oferuje biezacy podglad stanu zgloszonych pi
z PODGIK zwigzanych z tymi pracami
wspélprace z PODGIK
Osoby, kiére nie dokonaly jeszcze rejes|mmm—
zobaczeniem funkejonalnoscl serwisu moga, A
e Aktywowany dostep .
Chom
AR Prace geodezyine
Ak| sk mazowise i fwanie’ pr
Szukana fraza Przeszukiwane pole: [KERG vl [(Szuka
e 2009-06-03 - Nowa siedziba biura handi| 22 B : -
i do
ePODGIKS¥ A I I g
uli PODGIK: | Mirisk Mazowiecki | Status pracy: | materialy przygotowane | [ Wyswiet!
Podstawowe infamade Link w Google May - e . -
Uwagi do serwisu 3
PODGIK Mirisk Mazowiecki
e .I ePODGIK*™ Lp|Gmina Obreb Dziatka KERG/Ks. rob. Status
2009-04-17 - Operaty dla prac zgloszony| Pedstawome infermace. i ~ 3110-7384/2009
Laczna liczba L |sulesowek st L8 4995/2009
zgloszonych prac ©Od dnia 17.04.2009 r. I
9806 (19091) wydawania zes! , 3110-7287 /2000
te) opci skorzystac, nalezy przy -—=a 2 |Sulejowek 38 84 3723/20/09 W materiaty
rzygotowane
P pro nia jeszcze trw taczna liczba
wszystkich oczekiwanych operatow. W t|  zgloszonych prac 3 |sulejowek 35 110 3110-7245/2009| Wl materialy
prosimy o zgtaszanie sie do PODGIK 9809 (19094) 3201/2009 el
Archiwum 2
4 |sulejowek 42 201 3110-7104/2009| WGl 1 aterialy
1817,/2009 e

Rys. 9. Strona startowa serwisu ePODGIK oraz stromdosgpnionymi materiatami

Zalogowany wykonawca uzyskuje dgstdo wygenerowanych przezsrodki materiatdw
zwigzanych ze zgtoszonymi pracami. W serwisie istni@j@liwos¢ sledzenia stanu swoich prac
w roznych agrodkach dokumentacji, komunikowaniag st PODGIK oraz zatglzania wlasnym
kontem. Przy pracy posiadagj statusmaterialy przygotowane” system pozwala w&j dalej do
strony udostpniajacej juz konkretne dokumenty dla danej pracysrddl udosgpnianych dokumentow

znajdziemy zapisane w PDF: zgloszenie pracy, wykeeriatbw oraz mapdo poréwnania z
terenem.

Lae - 558212009

Rys. 10. Przyktadowe dokumenty formacie PDF

Dodatkowo do kadej pracy przygotowywany jest plikDane wsadowe systemu GEO-MAR
w ktérym w postaci spakowanej, oprocz danych doesyg GEO-MAP, znajdajsiec w zaleznosci od
asortymentu i zyczeh wykonawcy: wykaz osnowy geodezyjnej z ewentualnyopisami
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topograficznymi, wypisy z ewidencji gruntow i budgiw zwiagzane z prac oraz inne dokumenty
generowane przez serW|s

Rys. 11. Inne dokumenty dephe dla zgtoszonej pracy

4.2. Statystyka wykorzystania serwisu

Jak wynika z ogoinodagtnych statystyk, zamieszczonychwaw.epodgik.piw uruchomionych
dotychczas @miu serwisach powiatowych posiagiegych funkcjonalné¢ zgtaszania prac
geodezyjnych w 2009 roku zostalo zgtoszonychpganad 12 000 prac. Wraz z wéaaiem serwisu
iGeoMap w kolejnych &odkach dokumentacji oraz przekonywaniene sio nowej formy
komunikacji z PODGIK kolejnych geodetéw, liczba agganych prac wyfaie raénie. Proponowana
forma komunikacji spotkata iz pozytywnym odzewem ze strony wykonawcéw geodszy;.
Swiadcz otym ich pozytywne opinie wytane pod adresem serwisow oraz liczny udziat we
wszystkich dotychczasowych spotkaniach informaaginglotycacych internetowego zgtaszania prac
geodezyjnych. Najlepszym jednak dowodem akcepsarjvisu jest liczba zgtoszonych prac i liczba
zarejestrowanych firm i wykonawcow. Obecnie w seigvizarejestrowaneg s372 firmy i 1020
geodetow uprawnionych. Dynamikvzrostu liczby zgtaszanych internetowo prac wguiostatniego
roku przedstawiono na rysunku 12.
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Rys. 12. llustracja liczby zgtaszanych prac w paegoélnych miegicach

Jeli chodzi o bezwzgldng liczbe prac zgtoszonych w 2009 r. to jak gitnajwiecej (ponad
3000) jest ich w PODGIK w Wotominie. Analizig wdrazenia pod ktem udziatu prac zgtoszonych
internetowo w liczbie wszystkich prac geodezyjnychjwiekszy udziat notowany jest w Szczecinku,
gdzie wynosi 90%. Przy takim wspotczynniku praktyiezcat@¢ prac zwjzanych z obstugzgtoszé
realizowana jest automatycznie. Mniejsze udziahacprinternetowych rownie s3 znaczaco
odczuwalne w codziennej pracy PODGIK. Statystyle wszystkich grodkach objtych wdrazeniem
technologii przedstawia rysunek 13.
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Rys. 13. Udzia’:kprac internetowych w ogolnej liezagtoszonych prac
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Analiza dotychczasowych danych wskazuge pkoto 50% prac tzw. internetowych jest
zgtaszanych poza godzinami pragyaalkow dokumentaciji.

5. Whnioski

Dzigki uruchomionym w powiatach serwisom WMS, wszyscytkownicy wykorzystuacy
oprogramowanie duagce klientem WMS, mag znacznie usprawéisobie prag ze wzgédu na
posiadanie agtego dosfpu do podstawowych danych PODGIK. Prezentacja datgialnych mae
by¢ w kazdej chwili uzupetniona o dane z dgstych serwiséw WMS. Oczyégie jest jeden warunek
— oprogramowanie musi ndi€lostp do internetu oraz funkcjonaléoklienta WMS.

Bazaserwisu B v Bazaserisy

@ i 4

—~

I te!n et1 ‘ |
8?)
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Rys. 14. llustracja funkcjonaléa klienta WMS

Wszystkie serwisy WMS z danymi ewidencyjnymi powiat opracowane przez fign
Geo-System Sp. z 0.0. zostalyedone w 2009 roku jako tzw. ¢gety powiatowe do krajowego
geoportalu.

Usthugi (wynikéw: 18)

Mazwea = Typ x
ﬁ Mizsto Chekn, mapa ewidencyine: ustugs przegldania (WMS) WMS 1&? ‘5 pel ﬁ
8% Powist Chetmski, mapa ewidencyina: ushiga przegladania (YWHS) ws  HEL B
ﬁ Powvist Cieszyriski, mapa ewidencying: ushiga preghadania (AMS] WWME ﬁ? 'ﬁ D ﬁ
& Powist Kamienna Géra, mapa ewidencyna: ustuga pregiadania (YWMS) WS @ @‘D ﬁ
@ Powviat Kolski, maps ewidencying: ushige przegladania 0AMS] WS @’ ‘ﬁ P ﬁ
ﬁ Powvist Koscierski, mapa ewidencyjna: ustigs prregladania (Wims) WMS 1&? ‘5;) ﬁ
83 Powist Mielecki, mapa evvidencyjna: ushiga przegladania (WHS) ws  HEL B
ﬁ Pawvist Miriski, mapa ewidencyina: ustuga preglacania (MMS) WWME ﬁ? 'ﬁp ﬁ
ﬁ Pawvist Poznariski, mapa ewidencying: ushuga przegladania (AMS) YME @ ‘ﬂ D ﬁ
@ Powviat Pruszkoweski, mapa ewidencyina: ustugs przegladania DAMS) WS @’ ‘ﬁ P ﬁ
ﬁ Powviat Strzeleckl, mapa ewidencyina: Lshiga przegladania (AMS) WMS 1&? ‘5 pel ﬁ
& Powist Szczecinecki, mapa ewidencyjna: ushiga przegladania (WS ws  HEL B
ﬁ Powviat Turecki, mapa ewidencyina: ustugs przegladania (WMs) WWME ﬁ? 'ﬁ D ﬁ
& Powist Warszawski Zachadni, mapa ewidencyjna: ustuga prregigdania (AMS) VAMS @ @‘D ﬁ
@ Powviat Wejheroveski, mapa evidencyina: ushuga przegladania (AMWS) WS @’ ‘ﬁ P ﬁ
ﬁ Povviat Wikomifiski, mepa evvidencyjna: ustigs przegladania (wnsS) WMS 1&? ‘5 pel ﬁ
8% Powist Tiotaryjski, mapa ewidencyina: ushuga przegladania (AMS) ws  HEL B
ﬁ Parveiat éradzkl‘ mapa evidencying ustuga preegladania (WMS) WWME ﬁ? 'ﬁ D ﬁ

Rys. 15. Schemat funkcjonowania serwisu geopodalpy oraz wykaz wztdéw powiatowych
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Uruchomione dotychczas serwisy powiatowe (cfest ich jeszcze mato, jedynie 18) stanpwi
doskonaty materiat dwiadczalny i wzér do ndadowania. Déwiadczenia zdobywane séwniez na
forum europejskim, gdzie od kilku miesy dos¢pny jest serwis powiatu warszawskiego
zachodniego

n Commission
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Rys. 16. Serwis powiatu warszawskiego zachodniegeaportalu éuropejskim

Z przedstawionych rozwian dotyczicych internetowego zgtaszania prac geodezyjnychikayn
wprost kilka korzyci zarowno dla geodetow jak i dlarodka.
Dla geodetow:
» oszczdnaici czasu i pieridzy w zwizku z wyeliminowaniem koniecz&oi wielokrotnego
odwiedzania é&rodka dokumentacji,
= otrzymywanie materialdw bezgrednio po zgtoszeniu w trybie 7 dni w tygodniu, 2d
doke,
»  mozliwo$¢ zaoferowania klientom wiarygodnych termindw readi zlecenia.
Dla osrodkow:
» zautomatyzowanie i znaczne przyspieszenie przygat@wia materiatow,
= wzrost prestiu asrodka dokumentaciji, ktéry jest postrzegany jako ocxesny,
* zmniejszenie obgien urzzdzer drukupcych,
= zmniejszenie ziycia papieru i materialdw eksploatacyjnych.

Na koniec nasuwa gipytanie: kiedy taka automatyzacja jestziivea? Odpowied jest prosta.
Witedy, kiedy Grodki wewnatrz beda dysponowé danymi w postaci numerycznej. Gdyby wazej
nie podgto w dsrodkach dziatA zwigzanych z informatyzagj zasobu, dzisiaj opisywane
funkcjonalndci nie bylyby maliwe. Niewgtpliwym docenieniem dziatafirmy Geo-System Sp. z 0.0.
w zakresie publikacji danych iautomatyzacji PODGeé&t fakt, ze ,Serwis iGeoMap powiatu
warszawskiego zachodniegouzyskat | miejsce w krajowej edycji konkursu eSREET+ ,The Best
SDI Practice Award 2009” w dziedzinie ,Innowacyjia
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CURRENT STATE OF UTILIZATION OF iGeoMap SOFTWARE IN CREATING
WEB SERVICES FOR GEODETIC AND CARTOGRAPHIC DOCUMENT ATION
OFFICES.

Summary

In 2005 and 2007 the author presented reports eatiog spatial information systems and
sharing geospatial data using iGeoMap softwareceSihat time the technology has evolved and the
number of services has increased. This developmastcaused mainly by the growing popularity of
WMS standard in Poland. Today’s report summarizetha implemented services and notes some
particular functionalities and data that shouldrbportant for district level services.

The first part of this document describes PODGiKowservice in Miisk Mazowiecki — available data
(such as parcels, buildings, orthophotmap) andtioms, as well as submitting geodetic works or
sharing cartographic materials. In the next pagtdahthor presents usage statistics for all of Biclis
services. The number of geodetic works submittadhase services is constantly growing.

Conclusions: Availability of internet geodetic @ees greatly improves work quality. It saves time
and money both for users and offices. However, akerthis possible it is required that data exists i
digital form.

In 2009 all of the WMS services developed by Gest&y company were included as ‘district nodes’
into Polish Geoportal, one service (West Warsawtridty was awarded ,The Best SDI Practice
Award 2009” and added to European INSPIRE Geoportal



