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TESTOW STATYSTYCZNYCH W OPARCIU O UPROSZCZON A PROCEDURE
TESTOWANIA TERENOWEGO

Streszczenie

W pracy omowiono analizy zezane z ustalaniem doktadimd uzytkowej tachimetrow
elektronicznych okrdajac ich dokltadné¢ pomiaru kierunkéw poziomych igldw pionowych
uproszczon procedus pomiarowg oraz za pomagtestow statystycznych — testu znakoéw oraz testu
Shapiro-Wilka.

1. Wstep

W pracy omowiono analizy zezane z ustalaniem doktadimd uzytkowej tachimetrow
elektronicznych SOUTH NTS-362R oraz SOUTH NTS-368keslajac ich doktadné¢ pomiaru
kierunkéw poziomych i &6w pionowych uproszczgrprocedug pomiarovg oraz za pomagtestow
statystycznych — testu znakdéw oraz testu Shapir&aVi

2. Badania metod uproszczorn

Przeprowadzone badania maja odpowied na pytanie, jaka jest rzeczywista doklagtno
wyznaczenia &6w pionowych i poziomych przy zastosowaniuinégo typu tachimetrow. Anatiz
taka mazna przeprowadzim.in. stosujc uproszczo procedug testowania terenowego uzupetrgon
0 testy statystyczne — test znakéw oraz ShapitkaV

Urzadzenia uyte podczas testow posiaglajlunee o srednicy obiektywu 45 mm
i powigkszeniu 30x z minimakpogniskove 1m. Wyposaone g w dwuosiowy kompensator o zegu
3’ i doktadndaci 3". Doktadn@¢ pomiar lgtéw to odpowiednio 2” — NTS-362R oraz 5" — NTS-365R

Zgodnie z normp PN-ISO 17123-3 2005 [1] testowanie teodolitéw zme przeprowadzi
stosujc dwie r@ne procedury, to znaczy w postaci petnej procedesyowania oraz uproszczonej.
Do bada wykorzystano procedgr uproszczog Baza pomiarowa skladata ¢siz czterech
jednoznacznie identyfikowalnych, dobrze widocznypbnktéw pomiarowych, rozmieszczonych
symetrycznie na wysokoi horyzontu lunety. Dlugg celowych wynosita ok. 200 m. Cykl
pomiarowy sktadat giz trzech serii pomiaréw do czterech punktow poowsrch. Punkty pomiarowe
byly obserwowane, w kalej serii w | potaeniu lunety w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek
zegara oraz w Il poieniu lunety w kierunku przeciwnym do ruchu wskazkwegara. Odczyt kota
podziatowego byt zmieniany o 6o kadej serii.

Na podstawie wynikéw pomiaréw terenowych, przeprdzemo obliczenia wedlug zalece
normowych zgodnie z procedurawarg w normie PN-ISO 17123-3 2005 [1]. Wyniki tych aldé
zestawiono w Tablicach 1A, 2A — dla kierunkéw paoaieh oraz w Tablicach 1B, 2B — dlatéw
pionowych .
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Rys. 1. Tachimetr SOUTH NTS-365Ryiy w testach

3. Analiza doktadnasci uzytkowej wykonana procedura uproszczora

Tablica 1A. Uproszczona metoda testowania dla kiedw poziomych dla SOUTH NTS-362R

j k Xjki [°] Xjkn [°] Xk [] X'k [°] X [% dix [*] Fix [°7 [r:;%z'](
1| 0,00000 | 200,00160 0,0008( 0,00000 0,000Dp0 0,00 2-31 9,77
2 | 100,73590| 300,73800 100,73695 100,73615 100,7360%,00 - -4,13 17,02
' 3 | 194,40240| 394,40280 194,40260 194,40180 194,4(022883 4 1,71 2,92
4 | 290,37470| 90,3749Q 290,37480 290,37400 290,3748767 8, 5,54 30,71
1 | 132,82690| 332,82620 132,82655 0,00000 0,00 4,50 0,252
2 | 233,56180| 33,56360 233,56270 100,73615 -1,00 3,5012,25
’ 3 | 327,22820| 127,2306p 327,22940 194,40285 -5/67 17-1,| 1,36
4 | 23,20240| 223,20270 23,20255 290,37600 -11,33  3-6,8 46,69
3 | 1 |265,04270] 65,0433Q 265,04300 0,00000 0,00 -1,38 ,89 1
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2 | 365,77770| 165,7800D0 365,77885 100,73%585 2,00 0,630,39
3 | 59,44450| 259,44590 59,44520 194,40220 0,83 -0,540,29
4 | 155,41670| 355,4185D0 155,41760 290,37460 2,67 1,291,67
s=49° s r?| 145,21

Tablica 1B. Uproszczona metoda testowania alévik pionowych dla SOUTH NTS-362R

j Kk Xk [0] X [0] X'jki [0] Xk [0] Mk [ rix [°7
1 72,41860 327,58100 72,41880 72,41888 -0,83 0,69
2 82,63400 317,35560 82,63920 82,6386)7 5,33 28,44
1
3 93,91780 306,07340 93,92220 93,9214p 7,83 61,36
4 102,06060 297,93370 102,06345 102,06400 -5,50 30,25
1 72,41710 327,58020 72,41845 -4,33 18,78
2 82,63600 317,36040 82,63780 -8,67 75,11
2
3 93,91750 306,07540 93,92105 -3,67 13,44
4 102,06120 297,93340 102,06390 -1,00 1,00
1 72,41720 327,57840 72,41940 5,17 26,69
2 82,63440 317,35640 82,63900 3,33 11,11
3
3 93,91740 306,07540 93,92100 -4,17 17,36
4 102,06180 297,93250 102,0646%5 6,50 42,25
s=64° sr 326,50

Uzyskana dokfadrio uzytkowa dla kierunkéw poziomych metpduproszczon to 4,9°

Uzyskana doktadrié uzytkowa dla lgtéw pionowych metogl uproszczom to 6,4°. S to wiec
wartasci mniejsze ni okre$lona doktadné&é pomiaru kierunku poziomego lulatk pionowego wedtug
danych fabrycznych.

Tablica 2A. Uproszczona metoda testowania dla kiedw poziomych dla SOUTH NTS-365R

j

k

Xkl [

X k11 [

Xk [

X'kt [°]

Xi [°]

dj,k [CL]

Ik [*7

rzj,k [cc2]

1

0,00000

199,9880(

-0,00600

0,0000p

0,000

DO 0

00 ,921

? 166,84

105,13050

305,1240(1) 105,12725 105,1

3325 105,13

498,671

3,75

14,06
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3 | 194,86550| 394,85750 194,86150 194,86750 194,86973,502 9,58 91,84
4 | 287,97650, 87,97300 287,974Y5 287,98Q075 287,98200,5012 -0,42 0,17
1 | 133,99750, 334,00600 134,001Y5 0,000Q0 0,00 2|71 ,34 7
2 | 239,13350[ 39,14100 239,13725 105,135350 -5{83 2-3,19,77

2
3 | 328,86850| 128,87550 328,87200 194,87025 -5,00 29-2, 5,25
4 | 21,98200| 221,9855(0 21,98375 287,98200 0,00 2,71 ,34 7|
1 | 266,99550| 66,98850 266,99200 0,00000 0,00 10,2D4,21
2 | 372,13050[ 172,12550 372,128p0 105,13600 -10,83,62-0 0,39

3
3 | 61,86450| 261,8625( 61,86350 194,87150 -17,50 9-1,253,17
4 | 154,97700[ 354,97350 154,97525 287,98325 -12,50,29-2 5,25

s=88 sr? | 465,63

Tablica 2B. Uproszczona metoda testowania glévik pionowych dla SOUTH NTS-365R

i |k Xjki [9] Xk [9] X'iki [0] X [9] i 9 | 12 59
1 71,72250 328,27660 71,7229% 71,72197 9,83 96,69
2 81,92900 318,06750 81,93075 81,93033 4,17 17,36
1
3 93,25670 306,7422(Q 93,2572% 93,25737 -1,07 1,36
4 101,04730 298,94820 101,04955 101,04917 3,83 14,69
1 71,72370 328,27820 71,7227% 7,88 61,3p
2 81,92850 318,06890 81,92980 -5,33 28,44
2
3 93,25630 306,74160Q 93,25735 -0,47 0,03
4 101,04760 298,95120 101,04820 -9,67 93,44
1 71,72000 328,2796( 71,72020 -17,67 312,11
2 81,92940 318,06850 81,93045 1,17 1,36
3
3 93,25580 306,74080 93,25750 1,38 1,78
4 101,04790 298,94840 101,049%5 5,83 34,08
s=9f° s r? 662,67




Analiza doktadnéci teodolitow elektronicznych ... 323

Uzyskana doktadrié uzytkowa dla kierunkéw poziomych metpduproszczoa to 8,8°
Uzyskana doktadrié uzytkowa dla ktéow pionowych metogl uproszczog to 9,1°% § to wiec
wartasci mniejsze ni okreslona doktadné¢ pomiaru kierunku poziomego lulatia pionowego wedtug
danych fabrycznych.

4. Testy statystyczne

Sprawdzenia uzyskanej dokltadob pomiarowej tachimetrow SOUTH NTS-362R
i SOUTH NTS-365R orazweryfikowania poprawriei przeprowadzonej procedury ich testowania
dokonano wykorzystaf testy statystyczne test znakow oraz test Shajgitka.

Za pomog testu znakow mama ustalk wptyw czynnikbw systematycznych na waito
przecktng w szeregu pomiarow. Test ten, jak sama nazwa wgkaaparty jest na znakachznic
migdzy kolejnymi wynikami (czy & ujemne, czy dodatnie). Mpa podé prawdopodobikstwa
zwigzane ze wszystkimi proporcjami (wyptenia znakéw +/-), ktére mogtyby wysl¢. Znapc
prawdopodobigstwo kadej naszej kierunkowej zmiany, gemy ocent, czy nasze wyniki nieas
obarczone kidami systematycznymi [4,5].

W celu zweryfikowania poprawldoi pomiardw i sprawdzenia czy pomiary nieabarczone
btedami systematycznymi wykorzystano test znakéw efary w pakiecie Statistica 7.0 oraz metod
weryfikacji hipotez proponowanw tym programie. B poziom istotnéci dla wyznaczonych
wartasci statystyk jest mniejszy hizatazony poziom istotn€ci ( p o< P 0,09 hipotez, ze wykonane
pomiary nie zawierajbledow systematycznych naleprzyjac.

Tablica 3. Test znakow dla kierunkéw poziomych degtbw pionowych SOUTH NTS-362R

Mierzona wielkd¢ | Liczba pomiaréw| Obliczona warté statystki| poziom p;n

Kierunki poziome | 12 2,598076 0,009375

Kat pionowy 12 3,175426 0,001496
Zaznaczone wynikigsistotne dla p <0,050

Tablica 4. Test znakow dla kierunkéw poziomych degpw pionowych SOUTH NTS-365R

Mierzona wielkd¢ | Liczba pomiarow| Obliczona warté¢ statystki| poziom R,

Kierunki poziome | 12 3,175426 0,001496

Kat pionowy 12 2,598076 0,009375
Zaznaczone wynikigsistotne dla p <0,050

W obu przypadkach pomiaru kierunkéw poziomych degtach pionowych stwierdéimazna
brak wystpowania bfdow systematycznych, co pozwala wnioskéwa przydatnéci badanego
sprztu do pomiaréw geodezyjnych.

Test Shapiro-Wilka jest testem nieparametrycznyamennej losowej postaci [4,5]:
(Z a (n)(xn:i+l =X ))2
W=— =
2(X; = x)*
J
gdzie: Xq-  wartas¢ elementow probki,

a(n) - tablicowane state (zestawione w tablicach Shalgilka)
W odczytujemy z tablic S-W, obszar odrzuceni& (d/<W) = a

Jezeli wyznaczona statystyR&/, nalezy do przedziatuW(1/2 o,n); ) to brak jest podstaw do
odrzucenia hipotezy o normaku rozktadu b¢déw pomiaréw wykonywanych tym teodolitem, stad
wniosek o normalriei rozktadow b¢dow i poprawnéci dziatania badanego spta.

Odczytana z tablic Shapiro-Wilka, dtx0,05 dolna granica przedziatu Wy =0,828
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- Weryfikacja poprawnsci pomiaru dla tachimetru SOUTH 362R

Obliczona warté statystyki Shapiro-Wilka dla kierunkéw poziomy®k = 0,98331 Wartaié
statystyki W = 0,98331 naley do przedziatu @,828; «) , wiec mazna wnioskowa normalndci
rozktadow bt¢dow i poprawnéci dziatania badanego spta w zakresie pomiaru kierunkow
poziomych.

Obliczona warté¢ statystyki Shapiro-Wilka dla gkdw pionowych W = 0,93001 Wartasé
statystykiW = 0,93001 naley do przedziatu ,828; «) , wigc mazna wnioskowa normalndci
rozktadow béddéw i poprawnéci dziatania badanego sgpta w zakresie pomiarugkdw pionowych.

- Weryfikacja poprawn<ci pomiaru dla tachimetru SOUTH NTS-365R

Obliczona warté statystyki Shapiro-Wilka dla kierunkéw poziomy®k = 0,96040.Wartasé
statystyki W = 0,96040 nalkey do przedziatu @,828; «) , wiec mazna wnioskowa normalndci
rozktadow bt¢dow i poprawnéci dziatania badanego spta w zakresie pomiaru kierunkow
poziomych.

Obliczona warté¢ statystyki Shapiro-Wilka dla gkdw pionowych W = 0,92182 Wartasé
statystykiW = 0,92182 naley do przedziatu @,828; «) , wiec mazna wnioskowa normalndci
rozktadow béddéw i poprawnéci dziatania badanego sgpta w zakresie pomiarugkdw pionowych.

5. Whioski

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow goygh na celu ustalenie doktadico uzytkowej
oraz weryfikagg poprawndéci tachimetru SOUTH NTS-362R oraz SOUTH NTS-365Rzna
formutowa nastpujace wnioski:
» na podstawie testu znakdéw stwierdzono brak gpmiania bidow systematycznych
w pomiarach kierunkéw poziomych atéw pionowych,

» na podstawie statystyki Shapiro-Wilka stwierdzon@rnmalngé rozkladéw bédow
i poprawnd¢ dziatania badanego spta w zakresie pomiaru kierunkéw poziomychatdw
pionowych,

» na podstawie przeprowadzonej analizy sprmadaje si do wykonywania pomiaréw

katowych.
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ACCURACY ANALYSIS OF TOTAL STATIONS BY STATISTICAL TESTS WITH
SIMPLIFIED TESTING PROCEDURE

Summary
The paper describes the analysis associated widrrdining total station’s accuracy of the

horizontal and vertical angles measurED by simgdifiprocedure of measurements and using
statistical tests - the test marks and the Shapitk-test.



